
Korrosions- und Rohrschutz
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	 Beschreibung 				    gelb	 schwarz

	 Palimex K90 / 30 mm - Länge der Rolle: 15 m, Rollen pro Karton: 18 Stück, Gewicht VE: 4,5 kg	 PAL 520 01	 PAL 520 06
	 Palimex K90 / 50 mm - Länge der Rolle: 15 m, Rollen pro Karton: 12 Stück, Gewicht VE: 5,2 kg	 PAL 520 02	 PAL 520 07
	 Palimex K90 / 100 mm - Länge der Rolle: 15 m, Rollen pro Karton: 6 Stück, Gewicht VE: 5,2 kg	 PAL 520 03	 PAL 520 08

	 Palimex K100 / 30 mm - Länge der Rolle: 12,5 m, Rollen pro Karton: 18 Stück, Gewicht VE: 9,5 kg		  PAL 520 19
	 Palimex K100 / 50 mm - Länge der Rolle: 12,5 m, Rollen pro Karton: 12 Stück, Gewicht VE: 12 kg		  PAL 520 20
	 Palimex K100 / 100 mm - Länge der Rolle: 12,5 m, Rollen pro Karton: 6 Stück, Gewicht VE: 12 kg		  PAL 520 21

Zweibandsystem C 30

Korrosions- und Rohrschutz
Palimex Zweibandsystem C30

PALIMEX K 100  und K 90 - Zweiband System für Korrosions-schutzumhüllung nach DIN 30672 und DIN EN 12068 für in Böden und 

Wässern liegenden Rohrleitungen mit Betriebstemperaturen bis 30 °C. Bei hohen korrosiven und hohen mechanischen Belastungen.

Palimex Zweibandsystem C30 

K 100 - Butylkautschukband / Innenwicklung
PALIMEX K 100 ist ein Butylkautschukband mit Steckbremse. PA-

LIMEX K 100 verwächst im Überlappungsbereich. Es ensteht eine 

schlauchartige, mechanisch widerstandsfähige und stabile Umhül-

lung - die undurchlässig für Wasserdampf und Sauerstoff ist.

Durch die dicke schwarze Butylkleberschicht und die an-

schmiegsame Trägerfolie paßt sich das Band der Struktur des 

Untergrundes besonders gut an. 

K 90 - Kunststoffband / Aussenwicklung
PALIMEX K 90 ist ein Kunststoffband mit Polyethylen Trägerfolie 

und einseitiger Butylkautschukbeschichtung. PALIMEX K 90 ver-

wächst mit der Innenlage aus PALIMEX K 100 zu einer schlauchar-

tigen, diffusionsdichten und mechanisch hochstabilen Umhüllung.

Butylkautschuk

Steckbremse

Butylkautschuk

PE-Trägerfolie

Haftvermittlungsschicht

Butylkautschuk

Belastungsklassen C30 & B30
Belastungsklasse C30: Außenwicklung K90 3 lagig 

Belastungsklasse B30: Außenwicklung K90 2 lagig
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Korrosions- und Rohrschutz
Palimex Zweibandsystem C50

	 Beschreibung 					     Artikel-Nr.

	 Palimex KS200 / 50 mm - Länge der Rolle: 10 m, Rollen pro Karton: 12 Stück, Gewicht VE: 10 kg		  PAL 521 20
	 Palimex KS200 / 100 mm - Länge der Rolle: 10 m, Rollen pro Karton: 6 Stück, Gewicht VE: 16 kg		  PAL 521 21

	 Palimex KS220 / 50 mm - Länge der Rolle: 24 m, Rollen pro Karton: 12 Stück, Gewicht VE: 12,5 kg		  PAL 521 02 / 1
	 Palimex KS220 / 100 mm - Länge der Rolle: 24 m, Rollen pro Karton: 6 Stück, Gewicht VE: 12,5 kg		  PAL 521 03 / 1

Zweibandsystem C 50

Butylkautschuk

Streckbremse

Butylkautschuk

Zweibandsystem
• 4 - lagige Umhüllung  (2 Lagen KS 200, 2 Lagen KS 220)

• Belastungsklasse C 50 

• nach DIN 30672 und DIN EN 12068

• DIN-DVGW Reg. Nr. NG-5180BN0153
Butylkautschuk

PE-Trägerfolie
Haftvermittlungsschicht

Butylkautschuk

KS 200 - Asymmetrisches Butylkautschukband
PALIMEX KS 200 ist ein asymmetrisch aufgebautes Butylkaut-

schukband mit Streckbremse. PALIMEX KS 200 verwächst im 

Überlappungsbereich. Es entsteht eine schlauchartige, mecha-

nisch sehr widerstandsfähige und stabile Umhüllung - die un-

durchlässig für Wasserdampf und Sauerstoff ist.

KS 220 - 3-Schichten Kunststoffband
PALIMEX KS 220 ist ein Asymmetrisch aufgebautes 3-Schichten 

Kunststoffband mit Polyethylen Trägerfolie und beidseitiger Bu-

tylkautschukbeschichtung. PALIMEX KS 220 verwächst mit der 

Innenlage aus PALIMEX KS 200 zu einer schlauchartigen, diffusi-

onsdichten und mechanisch hochstabilen Umhüllung.

Palimex Zweibandsystem C50 

PALIMEX KS 200  und KS 220 - Zweiband System für Korrosions-schutzumhüllung nach DIN 30672 und DIN EN 12068 für in Böden 

und Wässern liegenden Rohrleitungen mit Betriebstemperaturen bis 50 °C. Bei hohen korrosiven und hohen mechanischen Belastungen.



Korrosions- und Rohrschutz
Palimex Einbandsystem C50
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	 Beschreibung 				    gelb	 schwarz

	 Palimex KS 140 / 30 mm - Länge der Rolle: 15 m, Rollen pro Karton: 18 Stück, Gewicht VE: 9 kg	 PAL 552 01	 PAL 552 01/1
	 Palimex KS 140 / 50 mm - Länge der Rolle: 15 m, Rollen pro Karton: 12 Stück, Gewicht VE: 10 kg	 PAL 552 02	 PAL 552 02/1
	 Palimex KS 140 / 75 mm - Länge der Rolle: 15 m, Rollen pro Karton: 12 Stück, Gewicht VE: 15 kg	 PAL 552 03	 PAL 552 03/1
	 Palimex KS 140 / 100 mm - Länge der Rolle: 15 m, Rollen pro Karton: 6 Stück, Gewicht VE: 10 kg	 PAL 552 04	 PAL 552 04/1

Einbandsystem C 50

Butylkautschuk

PE-Trägerfolie

Haftvermittlungsschicht

Butylkautschuk

KS 140 - Asymmetrisches Butylkautschukband
PALIMEX KS 140 verwächst im Überlappungsbereich bzw. 

zwischen den Umhüllungslagen. Es ensteht eine schlauchartige, 

mechanisch sehr widerstandsfähige und stabile Umhüllung - die 

undurchlässig für Wasserdampf und Sauerstoff ist.

Durch die dicke graue Butylkleberschicht und die anschmiegsa-

me Trägerfolie paßt sich das Band der Struktur des Untergrun-

des besonders gut an. 

Asymetrisch aufgebautes 3-Schichten Kunststoffband mit Po-

lyethylen Trägerfolie und beidseitiger Butylkautschuk Beschich-

tung. Für die Innen- und Außenwicklung.

Palimex Einbandsystem C50 

PALIMEX KS 140 - Einband System für Korrosionsschutzumhüllung nach DIN 30672 und DIN EN 12068 für in Böden und Wässern 

liegenden Rohrleitungen mit Betriebstemperaturen bis 50 °C. Bei hohen korrosiven und hohen mechanischen Belastungen.
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	 Beschreibung 					     Artikel-Nr.

	 Palimex Butylmastik Riegel - Spachtelmasse, Riegel: 1 kg, 10 Riegel pro Verpackungseinheit		  BUT 520 30
	 Palimex Butylmastik Rolle - Rolle 40 x 5 mm, Rollenlänge: 2 m, 8 Rollen pro Verpackungseinheit		  BUT 520 31

Butylmastik

Korrosions- und Rohrschutz
Palimex Butylmastik

Standfeste Spachtemasse mit hoher Haftfähigkeit zum Verfüllen aller Unebenheiten auf Metalloberflächen. Reperatur von Beschädigungen 

an der Werksumhüllung. Ausgleich aller Vertiefungen und Stege bei Flanschen, Muffen, Schiebern und Kupplungen.

Palimex Butylmastik - Standfeste Spachtelmasse

Anwendung
PALIMEX Butylmastik ist speziell für Metalloberflächen konzipiert. 

Verträglich mit Steinkohleteerpechen, Bitumen, Epoxidharzen 

und PE-Bändern. 

Auf die gereinigte und mit Primer vorgestrichene Metalloberflä-

che wird Butylmastik mit einer Spachtel oder mit der Hand in die 

Hohlstelle gepreßt, diese voll verfüllt und die Mastikmasse mit 

einer Bandage eingespannt.



Korrosions- und Rohrschutz
Palimex Primer K 125
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Palimex Primer K 125 - haftvermittelnd und vielseitig verwendbar

Als Haftgrund für PALIMEX Korrossionsschutzbänder soll aus-schließlich PALIMEX PRIMER K 125 verwendet werden, da er ein Bestandteil 

aller beim DVGW registrierten PALIMEX Systeme ist.

Technische Daten

	 Lösungsmittel:	 Spezial-Benzin

	 Flammpunkt: 	 -14°C nach DIN EN 57

	 Dichte bei 23°C:	 0,78 g / cm³  

	 Empfolene Ablüftzeit ca.:	 5 min.

	 Bewicklung mit Palimex Bänder:	 innerhalb von 8 Stunden

	 Bedarf ca.:	 0,2 Liter pro m²

	 Betriebstemperatur:	 -60°C bis +100°C

	 Beschreibung 					     Artikel-Nr.

	 Palimex Primer K 125 - Dose á 1 Liter - Verpackungseinheit: 4 Dosen, Gewicht 4,0 kg		  PRI 520 91

Primer K 125

• Primer K 125 ist eine Lösung von Butylkautschuk 

  und synthetischen Harzen in Benzin.

• Primer K 125 ermöglicht hohe Schälwiderstände der 

  PALIMEX Korrosionsschutzbänder zur Rohroberfläche und 

  unterstützt Ihre Korrosionsschutzwirkung.  

• Primer K 125 schließt Staubreste ein und neutralisiert diese.

• Geeignet für Stahl und Nicht-Eisen-Metalloberflächen sowie 

   Werksumhüllungen aus PE, PP, EP und PUR.

Verarbeitung
Die gereinigte und trockene Rohroberfläche mit PALIMEX Primer 

mittels Pinsel oder Farbroller gleichmäßig deckend beschichten. 

Werksumhüllung in 15 cm Breite in die Grundierung mit einbe-

ziehen.

Die Grundierung vor der Aufbringung der PALIMEX Bänder trock-

nen lassen, je nach Lufttemperatur und Luftfeuchte ca. 5 Minu-

ten - jedoch nicht länger als 8 Stunden. 
04

/2
02

3



G.A. Kettner GmbH • Kapellenstraße 22 - 24 • 65606 Villmar
Tel. 0 64 82 / 91 31 - 0  • Fax. 0 64 82 / 91 31 50 • www.kettnergmbh.de • info@kettnergmbh.de 7

	 Beschreibung 					     Artikel-Nr.

	 Palimex Handwickelgerät Standard - Abstand von Rohrleitung zum Graben - mind. 25 cm, Gewicht 3,5 kg		  PAL 565 01
	 Palimex Handwickelgerät mini - Abstand von Rohrleitung zum Graben - mind. 15 cm, Gewicht 3,0 kg		  PAL 565 01

Handwickelgerät

Korrosions- und Rohrschutz
Palimex Handwickelgerät

Mit dem Handwickelgerät lassen sich die kaltverarbeitbaren PALIMEX Korrosionsschutzbänder mit gleichmäßiger Wickelspannung und 

exakter Überlappungsbreite um Rohre und Bögen wickeln.

Palimex Handwickelgerät - für konstante Wickelspannung

Das Wickelgerät erfaßt gerade Rohre von DN 80 bis DN 1400, 

sowie alle molchbaren Rohrbögen. Es können Bänder bis 100 

mm Breite verarbeitet werden.

Anwendung
Das Handwickelgerät wird auf die mit PALIMEX Primer grundier-

te, abgelüftete Rohroberfläche aufgesetzt. Der Bandanfang wird 

auf das Stahlrohr gelegt und fest angedrückt. Bei Bändern mit 

Trennfolie, wird diese in den Schlitz der Aufwickelrolle eingeführt. 

Mit einer Stellschraube wird die Überlappungsbreite eingestellt,  

mit einer weitern Stellschraube die Wickelspannung.

Ausführungen

Standard	

Abstand von Rohrleitung und Graben mind. 25 cm

Mini	

Abstand von Rohrleitung und Graben mind. 15 cm
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Korrosions- und Rohrschutz
Palimex F30 Petrolatum Bänder

PALIMEX Petrolatum-Bänder eigenen sich für komplizierte Konturen von Rohrleitungsformteilen und entsprechen der Belastungsklasse  A 30 

nach DIN 30672 und DIN EN 12068. Durch die zusätzliche Umhüllung mit Rohrschutzvlies wird ein guter mechanischer Schutz gewährleistet. 

Palimex Petrolatum Bänder 

	 Beschreibung 					     Artikel-Nr.

	 Palimex F30 50 mm - Länge der Rolle: 10 m, Rollen pro Karton: 24 Stück, Gewicht VE: 14,1 kg		  PAL 580 050
	 Palimex F30 100 mm - Länge der Rolle: 10 m, Rollen pro Karton: 12 Stück, Gewicht VE: 14,1 kg		  PAL 580 100

Palimex F30

Palimex F30 besteht aus einem speziellen Chemiefa-
servlies, das auf beiden Seiten mit einer Petrolatum-
masse beschichtet ist. Die Besonderheit besteht aus 
einer einseitig aufkaschierten elastischen Kunststoff-
folie, die das Abtragen und Auswaschen der Petrola-
tummasse durch Grundwasser verhindert. 

Palimex F 30
• 3-lagige Umhüllung

• Belastungsklasse A 30

• nach DIN 30672 und DIN EN 12068

• DIN/DVGW Nr. NV-518AO0703
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Korrosions- und Rohrschutz
Palimex Mastik PF

	 Beschreibung 					     Artikel-Nr.

	 Palimex Mastic PF - Kunststoffeimer, Inhalt 2 Liter	 		  PAL 581 02

Mastic PF

Palimex Mastic PF 

PALIMEX – Mastic PF zum hohlraumfreien Verfüllen von Einbuchtungen und Flanschspalten an Rohrleitungsbauteilen als Vorbereitung zum 

Aufbringen der PALIMEX F 30 Bänder im Winkel- oder Tapezierverfahren.

Die neuartige Füllmasse auf Petrolatum-Basis ist durchsetzt 

mit kleinen Styroporkugeln. Damit erzeugt man eine Standfeste 

Verfüllung  und kein Absacken wie bei üblichen Füllmassen. Au-

ßerdem läßt sich die Mastic PF Masse bei tiefen Temperaturen 

leichter verarbeiten.  
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Korrosions- und Rohrschutz
Palimex BLZ-System

Palimex BLZ System - Systemlösung für den korrosionskritschen Bereich von Stahlrohrleitungen

PALIMEX FK2-C ist eine zweikomponentige Polyurethan-Spachtelmasse mit schneller Aushärtung. Die Doppelkartusche erlaubt die 

einfache Mischung der Komponenten bei kleinen Reparaturstellen. Die Masse härtet porenfrei aus und bildet eine elektrisch hochisolie-

rende Beschichtung. Das ausgehärtete Material ist schlagfest, eindruckstabil und widersteht hohen Zugbeanspruchungen.

•	 Korrosionsschutz und mechanische Schutzschicht des Boden/

	 Luft-Übergangs von Stahlrohrleitungen

• PUR-Streichbeschichtung

• Einfache Verarbeitung und sichere Vermischung durch 

	 Kartuschenkonfektionierung der Streichbeschichtung

PALIMEX FK2-C
•	 2K-PU-Streichbeschichtung 

•	 dreischichtiger Auftrag:

	 1. FK2-C schwarz / 2. FK2-C grau / 3. FK2-C schwarz

	 Gesamtdicke ca. 2,5 – 3,0 mm

•	witterungsbeständig 

•	mechanisch hoch belastbar 

•	 entspricht DIN EN 10290 (Klasse B, Typ 3) für 

	 Betriebstemperaturen von -20 bis +80°C

Verarbeitung
Bitte ausführliche Verarbeitungsempfehlung 

PALIMEX BLZ-System beachten.

Lieferform
Doppelkartusche, Inhalt 520 g, schwarz / grau
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Eigenschaften

Bedarf

Die angegebenen Bedarfsmengen 

beziehen sich auf einen senkrech-

ten Boden-Luft-Übergang mit einer 

Gesamt-Beschichtungslänge von 

ca. 900 mm.
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Korrosions- und Rohrschutz
Palimex FK2-C

Palimex FK2-C

• Reparaturmasse für Korrosionsschutzumhüllungen,

	 z.B. aus: PE, PP, EP, PUR, von in Böden und Wässern verlegten

	 Rohrleitungen und Installationen. Reparatur von Beschädi-		

  gungen in PALIMEX-Beschichtungen (z.B. TLC, HK7)

• Reparaturmasse für oberirdische Korrosionsschutz-

	 beschichtungen

• Füllspachtelmasse zum Ausgleich von Unebenheiten

• Spachtel zum Verfüllen von Rissen und Löchern

PALIMEX FK2-C ist eine zweikomponentige Polyurethan-Spachtelmasse mit schneller Aushärtung. Die Doppelkartusche erlaubt die 

einfache Mischung der Komponenten bei kleinen Reparaturstellen. Die Masse härtet porenfrei aus und bildet eine elektrisch hochisolie-

rende Beschichtung. Das ausgehärtete Material ist schlagfest, eindruckstabil und widersteht hohen Zugbeanspruchungen.

* Die Temperatur der Spachtelmasse und
der Stahloberfläche sollte immer mindestens
5°C über dem Taupunkt liegen.

Verarbeitungsbedingungen

Eigenschaften
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Eigenschaften der Beschichtung

Verarbeitung
Fehlstellenreparatur in PE-Umhüllungen. Die Komponenten 

möglichst handwarm verarbeiten.

Vorbereitung

Lose Umhüllung entfernen. Stahloberfläche und die Kanten der 

Werksumhüllung reinigen und entrosten. Angrenzende Werks-

umhüllung auf min. 50 mm Breite gründlich anrauhen.

Mischung und Applikation

Verschlußkappe der Kartusche entfernen und Statikmischer auf-

schrauben. Stößel am Austraggerät nach Lösen der Arretierung 

zurückziehen, Kartusche in Austraggerät einlegen und sichern. 

Durch Betätigen des Abzughebels Spachtelmasse ausdrücken. 

Vorlauf verwerfen, bis gleichmäßig hellbraunes Gemisch austritt.

Benötigte Menge der Spachtelmasse in die Fehlstelle injizieren 

und Überschuß mit einem Kunststoffspachtel glatt abziehen, so 

daß die angrenzende Umhüllung mit einem dünnen Film bedeckt 

wird. Die Mindestschichtdicke von PALIMEX FK2-C sollte über 

dem Stahl 2 mm betragen. Durchhärtung in 5 bis 10 Minuten. 

Bei größeren Reparaturflächen nicht schichtweise arbeiten, 

sondern die Fehlstelle abschnittweise verfüllen. 

Materialbedarf
Eine Kartusche (52g) reicht für eine Fehlstelle à 150 cm2, 

Füllhöhe 2 mm oder ca. 6 Fehlstellen à 15 cm2.

Prüfung

Sobald die Masse berührungsfest ist, kann sie auf Porenfreiheit 

geprüft werden. Die Fehlstelle wird mit 20 kV mittels eines 

Impulstestgerätes auf Porenfreiheit geprüft.

Lieferform

PALIMEX FK2-C

Standard-Set mit Kartusche à 52 g inkl. 6 Statikmischern,

Liefereinheiten: 6 Sets pro Karton oder 20 Sets pro Karton

PALIMEX 50

Austraggerät für 50 ml-Kartuschen inkl. 4 Kunststoff-

spachteln im Karton

PALIMEX FK2-C Starterset

2 Kartuschen-Sets + 1 Austraggerät 50 im Karton



PALIMEX TLC wird direkt aus Zweikammer Kartuschen in einem 

Arbeitsgang in ein spezielles Schalungssystem injiziert. 

Hierdurch läßt sich anwendungsspezifisch ein großer Schicht-

dickenbereich realisieren. Das Schalungssystem sorgt für eine 

hohe Oberflächengüte und schützt die Beschichtungsoberfläche 

vor Witterungseinflüssen und den Verarbeiter vor direktem 

Kontakt mit dem Ausgangsmaterial. 

Die konditionierte Vermischung der Komponenten gewährleistet 

einfachste Verarbeitung bei gleichzeitiger hoher, gleichblei-

bender Qualität. Mischfehler und Blasenbildung werden sicher 

ausgeschlossen. 

Palimrex TLC überzeugt durch seine hohe mechanische Bestän-

digkeit bei gleichzeitigem geringem Reibungswiderstand. 

Palimex TLC trägt aktiv zur Reduzierung der erforderlichen 

Einzugkräfte des Rohrstranges bei

 

Palimex TLC entspricht den Anforderungen der DIN EN 10290 

(Klasse B, Typ 3) für Betriebstemperaturen von bis zu +80°C 

{+176°F) und ist damit für hohe korrosive und hohe mecha-

nische Belastungen ausgelegt. Zusätzlich nach ISO 21809-3, 

Klasse 18B geprüft. 

Palimex TLC ist kompatibel mit Werksumhüllungen aus 

PE, PP, PA, PU, GFK und EP. 
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Korrosions- und Rohrschutz
Palimex TLC

Palimex TLC ist eine schnell härtende zweikomponentige Polyurethan Beschichtung für den dauerhaften Korrosionsschutz von Schweiß-

nähten an Rohren, die mittels Ramm- und Pressverfahren verlegt werden. 

Palimex TLC - Korrosionsschutzsystem für Nachumhüllung
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Produktbedarf (1,5 mm Schichtdicke): 
ca. 5-Kartuschen je m2 Oberfläche 
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Typische Produkteigenschaften

	 Beschreibung 					     Artikel-Nr.

	 PALIMEX-TLC Masse -  Kartusche 400ml		  		  PAL TLC 400
	 PP-Schalungsfolie 500 - für TLC, 1.9mm x 500 mm 10.5m	 		  PAL TLC PP 500
	 PP-Schalungsfolie 700 - für TLC, 1.9mm x 700 mm 10.5m	 		  PAL TLC PP 700
	 HDD-Spanngurt - mit Ratsche (6 m)		  		  PAL TLC Spannband
	 Austragegerät für 50ml - Doppelkartuschen für Palimex FK 2 C	 		  PAL 56600
	 Austragegerät für 400ml - Doppelkartuschen für Palimex FK 2 C und TLC	 		  PAL 56601
	 Austragegerät für 400ml - Doppelkartuschen, druckluftbetriebenes Gerät für Palimex FK 2C		  PAL 56602

Palimex TLC

Austraggeräte: 
400 M - Manuelles Austraggerät für 400 mlKartuschen. 

400 P - Pneumatisches Austraggerät für 400 mlKartuschen. 

Für die Nachumhüllung von Schweißnähten bei grabenloser 

Rohrverlegung im HDD- oder Pflugverfahren ist mit eine weitere 

schnell härtende Korrosionsschutzbeschichtung auf Polyure-

thanbasis erhältlich. 
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Korrosions- und Rohrschutz
Kabelvergussset Care

Kabelvergussset Care - Nachumhüllung von KKS-Kontaktierungen

Mit dem KETTNER Kabelbelvergußset ist der passive Korrosionsschutz von Kabelanschlüssen für den kathodischen Korrosionsschutz 

am Rohr sicher und wirtschaftlich zu erstellen. 

Rohrdurchmesser ab DN 32
Durch die unterschiedliche Gehäuseformen und Größen eignet 

sich das Kabelvergussset für Rohre ab DN 32.  

Gehäuse
Verschiedene Gehäusegrößen für 1- 4 KKS-Kontaktierungen 

sowie als Sonderform für Aufschweißlasche. Die Kabeltüllen 

erlauben das Einführen von Kabeln mit Ø 14 - 20 mm. 

Gießharz
Das Gießharz im anwenderfreundlichen 2-Kammerbeutel eignet 

sich für Stahlleitungen mit PE- und Bitumen-Werksumhüllung.

	 Beschreibung 					     Artikel-Nr.

	 Care 1 - Gehäusegröße 90 mm, für 1 Kontaktierung		  	 GHS 100 16
	 Care 2 - Gehäusegröße 130 mm, für 2 Kontaktierungen		  	 GHS 100 10
	 Care 3 - Gehäusegröße 230 mm, für 3 Kontaktierungen		  	 GHS 100 12
	 Care 4 - Gehäusegröße 340 mm, für 4 Kontaktierungen		  	 GHS 100 14
	 Care G - Gehäusegröße 140 mm, für Aufschweißlaschen		  	 GHS 100 31
	 Care mini - Gehäusegröße 286 mm, für Gasleitung / Hausanschluß von DN 32 - 50		  	 GHS 100 34

Kabelvergussset
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	 Beschreibung 					     Artikel-Nr.

	 Care M 2,5” - für Blasensetzmuffe 2,5 Zoll		  		  GHS 100 32
	 Care M 3,0” - für Blasensetzmuffe 3,0 Zoll		  		  GHS 100 33

Muffenvergussset

Korrosions- und Rohrschutz
Muffenvergussset Care-M

Das Kettner Vergussset M zur Nachumhüllung von Aufschweißmuffen für Blasensetzgeräte basiert technisch auf dem bewährten 

Kabelvergussset für KKS-Kontaktierungen.  

Muffenvergussset Care-M - Nachumhüllung von Aufschweißmuffen

Das Vergussset M ist einfach zu verarbeiten, Schrumpfen Vor-

grundieren sind nicht erforderlich. Das Gießharz härtet schnell 

aus und besitzt in ausgehärteten Zustand unübertroffen hohe 

Scherfestigkeits- und Isolationswerte. 

Das  Set beinhaltet alle erforderliche Teile.

• KEIN Schrumpfen,  KEIN Grundieren

• Unübertroffene Zugscherfestigkeits- und Isolationswerte 

• 1000-fach bewährtes System als Kabelvergussset für 

   KKS-Kontaktierungen

Gießharz
Das Gießharz im anwenderfreundlichen 2-Kammerbeutel eignet 

sich für Stahlleitungen mit PE- und Bitumen-Werksumhüllung.
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Korrosions- und Rohrschutz
Schutzstromgerät

Schutzstromgerät für den kathodischen Korrosionsschutz mit Fernwirktechnik auf Basis von Messgerät MiniTransPlus (Weilekes-Elektro-

nik). Die Datenübertragung erfolgt durch eine im Gerät eingebaute GSM/GPS-Antenne. 

Schutzstromgerät MTP - für den kathodischen Korrosionsschutz

Die Überprüfung und Änderung der Regelparameter erfolgen 

zentral vom Büro aus. Ein zeitaufwändiges Einstellen der Anlage 

vor Ort entfällt. Systemvoraussetzungen: Software WinTrans 2.0 

(Weilekes-Elektronik). 

• Kompakte Ausführung, ideal zum Austausch vorhandener 

  Schutzstromanlagen.

 

• Stabiles Kunststoffgehäuse IP 66 mit Sichtfenster und 

  Einbaumöglichkeit von bauseitigem Schließzylinder. 

• Zum Einbau des Schutzstromgerätes in Schaltschränke, kann

  der Geräteaufbau auch auf einer Montageplatte erfolgen. 

• Individueller Geräteaufbau nach Kundenvorgabe möglich.

	 Gehäusegröße 	 Schutzklasse	 Ausgangsdaten	

Gerätetyp	 B/H/T(mm)*/**	 Gehäuse	 Gleichrichter-Netzteil	 Einstellbereich Ausgangsspannung ***

MTP-Q1-12-15-180	 400 / 600 / 210	 IP66	 12 V DC / 15 A	   5 V DC – 18       V DC 

MTP-Q1-12-20-240	 400 / 600 / 210	 IP66	 12 V DC / 20 A	   5 V DC – 18       V DC 

MTP-Q1-24-10-240	 400 / 600 / 210	 IP66	 24 V DC / 10 A	 18 V DC – 29,5    V DC 

MTP-Q1-24-20-480	 400 / 600 / 210	 IP66	 24 V DC / 20 A	 18 V DC – 29,5    V DC 

MTP-Q1-48-10-960	 500 / 700 / 310	 IP66	 40 V DC / 20 A	 30 V DC – 56       V DC 

* Alternative Gehäusegrößen auf Anfrage  / ** Geräteaufbau ohne Gehäuse auf Montageplatte möglich / *** > Nennspannung leistungskonstant begrenzt
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Poduktvorteile
• Schutz vor metallischen Gegenständen

• Schutz vor Berührung 

• 	Schutz vor Schwitzwasserbildung durch Profilierung.

•	Material antistatisch schwer entflammbar, zur Vermeidung von 

   Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen gemäß 

   TRGS 727 (Technische Regeln für Gefahrstoffe)  

Einsatz
Berührungs- und Überbrückungsschutz für Isolier-Flanschver-

bindungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt G463 

„Gasleitungen aus Stahlrohren“ 

Korrosions- und Rohrschutz
Berührungsschutz für Flanschverbindungen

Berührungsschutz für Flanschverbindungen - in Gas-Druckregel- und Messanlagen (GDRMA)
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Korrosions- und Rohrschutz
Kabelschutzprofil

Das Schutzprofil besteht aus einem 2 Millimeter starken dachförmigen PE-Profil für den mechanischen Schutz und zur Verbesserung der 

Durchschlagsfestigkeit, sowie der Abschirmung von kathodisch geschützten Rohrnetzen.

Kabelschutzprofil - mechanischer Schutz für Kabel und Leitungen

	 Beschreibung 		  Abmessungen			   Artikel-Nr.

	 Kabelschutzprofil 120 mm breit	 120 x 500 mm		  	 KESP 120 50
	 Kabelschutzprofil 120 mm breit	 120 x 1000 mm		  	 KESP 120 100

	 Kabelschutzprofil 180 mm breit	 180 x 500 mm		  	 KESP 180 50
	 Kabelschutzprofil 180 mm breit	 180 x 1000 mm		  	 KESP 180 100

Kabelschutzprofil

Innenseite 
Die Innenseite des Profils ist mit einem feinporigem Geotextil be-

schichtet, das durch seine Dämmwirkung eine Beschädigung der 

umhüllten Rohrfläche ausschließt.

Wärmebelastbarkeit 
Die Wärmebelastbarkeit liegt bei max. + 80°C Dauerbelastung. 

Das Vlies ist beständig gegen chemische und biologische Ein-

flüsse, Kohlenwasserstoff, Pilze und Bodenbakterien.

04
/2

02
3



Korrosions- und Rohrschutz
Rootbarrier Wurzelschutz

Das unkontrollierte Wurzelwachstum kann Rohrleitungen erheblich beschädigen (z.B.: Einwachsungen in Muffen und Rohrumhüllungen).

Um Bäume nicht fällen zu müssen und die Rohrleitungen dauerhaft schützen zu können, ist RootBarrier entwickelt worden. 

Rootbarrier Wurzelschutz - 100 % undurchdringbar für Wurzeln
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	 Beschreibung 		  Länge Rolle:	 m² pro Rolle	 Gewicht pro Rolle:		  Artikel-Nr.

	 Rootbarrier 50 cm breit	 50 m	 25 m²	 9 kg	 	 ROOT 220 021
	 Rootbarrier 65 cm breit 	 50 m	 32,5 m²	 11 kg	 	 ROOT 220 022
	 Rootbarrier 100 cm breit 	 50 m	 50 m²	 17 kg	 	 ROOT 220 023
	 Rootbarrier 130 cm breit 	 50 m	 65 m²	 22 kg	 	 ROOT 220 024
	 Rootbarrier 200 cm breit 	 50 m	 100 m²	 33 kg	 	 ROOT 220 025

	 Click Connection - Abm: 360 x 50 x 20 mm, Befestigungspunkte: 3 Stück		  	 ROOT 220 030
	 Alu Butylband 50 mm breit - Rolle 15 m, Lieferumfang: 6 Rollen		  	 KLE 548 01

Rootbarrier

Geotextil 
Es besteht aus einem 100% Polypropylen Geotextil mit einer 

thermisch aufgebrachten extrudierten Polypropylen Schicht, die 

100% undurchdringbar für Wurzeln ist.      

Durchdrückwiderstand: 	 3.455 N

Höchstzugkraft:		  22 kN / m

Anwendung
RootBarrier wird mit der glatten Fläche gegen die Wurzeln 

verlegt und kann auf verschiedene Weise eingesetzt werden.

- VERTIKAL als Trennwand zwischen Wurzeln 

   und Rohrleitungen.

- UMWICKLUNG von Rohrleitungen - damit diese nicht von 

   Wurzeln durchdringen werden können. 

Verbindung
Die Verbindung der einzelnen Bahnen erfolgt mittels Click 

Connection oder per PE-Butylband K 70.
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K 200 - Schlauchform
Das PALIMEX Rohrschutzvlies K 200 besteht aus feinporigem 

Chemiefaservlies in Schlauchform, welche auf die jeweiligen 

Rohraußendurchmesser abgestimmt sind. Das Gewicht des Vlies 

beträgt 500g/m².

K 190 - Rollenform
Eine weitere Lieferform besteht in Form von Rollenware mit der 

Produktbezeichnung K 190. Das Gewicht des Vlies bei dieser 

Ausführung beträgt 500g/m².

Korrosions- und Rohrschutz
Palimex Rohrschutzvlies

PALIMEX Rohrschutzvliessystem für den zusätzlichen mechanischen Rohrschutz von Stahl- und Gussrohrleitungen, Kunststoffrohren so-

wie Kunststoffmantelrohrverbindungen.

Rohrschutzvlies - mechanischer Schutz in Schlauch- und Rollenform

Leichte Verarbeitbarkeit
Das Schutzvlies kann schon beim Vorstrecken der Rohre jeweils 

auf beiden Seiten der Rohrenden aufgezogen und dann im Über-

lappungsbereich mit dem beschichteten Vlies abgedeckt werden. 

Mit dem beschichteten Vlies werden auch alle Formstücke umwi-

ckelt, so das das ganze Rohrnetz lückenlos umhüllt werden kann. 

Beständigkeit
PALIMEX Rohrschutzvlies ist verrottungsbeständig, sehr reißfest, 

flexibel bei allen Verarbeitungstemperaturen, beständig gegen 

alle chemischen und biologischen Einflüsse, Kohlenwasserstoff, 

Pilze und Bodenbakterien.

	 Beschreibung 		   			   Gewicht	 Artikel-Nr.

	 Rohrschutzvlies K 200 - Lieferbar für alle handelsüblichen Ø bei PE- und Stahlrohren, Rolle 25 m 	 ca. 500 g / m²	 PAL 562 00

	 Rohrschutzvlies K 190 - Rollenbreite: 100 cm, Rolle 50 m 		  ca. 500 g / m²	 PAL 561 01
	 Rohrschutzvlies K 190 - Rollenbreite: 50 cm, Rolle 50 m 		  ca. 500 g / m²	 PAL 561 01/4

Rohrschutzvlies
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Korrosions- und Rohrschutz
Thermoduorit Novo Clic

Thermoduorit bietet eine ideale thermische Abschirmung bei Kreuzungen und Parallelführungen zwischen PEHD-Gasleitungen und elekt-

rischen Kabeln. Die ineinander steckbare Halbschale ist leicht zu verlegen und ist mit einer hohen thermischen Belastbarkeit ausgestattet. 

Thermoduorit Novo Clic - die Schutzschale für den thermischen Schutz
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	 Beschreibung 		   	 VPE	 Abm:		  Artikel-Nr.

	 Halbschalenformat 32 mm 		  21 Stück	 32 x 250 x 6 mm	 	 THERM 66 032
	 Halbschalenformat 40 mm 		  15 Stück	 40 x 250 x 6 mm	 	 THERM 66 040
	 Halbschalenformat 50 mm 		  15 Stück	 50 x 250 x 6 mm	 	 THERM 66 050
	 Halbschalenformat 63 mm 		  12 Stück	 63 x 250 x 6 mm	 	 THERM 66 063
	 Halbschalenformat 75 mm 		  12 Stück	 75 x 250 x 6 mm	 	 THERM 66 075
	 Halbschalenformat 90 mm 		  9 Stück	 90 x 250 x 6 mm	 	 THERM 66 090
	 Halbschalenformat 110 mm 		  9 Stück	 110 x 250 x 6 mm	 	 THERM 66 110
	 Halbschalenformat 125 mm 		  9 Stück	 125 x 250 x 6 mm	 	 THERM 66 125
	 Halbschalenformat 160 mm 		  3 Stück	 160 x 250 x 6 mm	 	 THERM 66 160
	 Halbschalenformat 225 mm 		  3 Stück	 225 x 250 x 6 mm	 	 THERM 66 225

	 Plattenformat 500 mm 		  10 Stück	 500 x 270 x 6 mm	 	 THERM 32 050
	 Plattenformat 1000 mm 		  5 Stück	 1000 x 270 x 6 mm	 	 THERM 32 100

Thermoduorit

Mindestabstände
In den DVGW-Arbeitsblättern G 459 I und II, G 463 sowie G 472 

sind die Mindestabstände jeweils vorgegeben, z.B. bei Parallel-

führungen 40 cm, bei Kreuzungen 20 cm.

Eignung
Prüfungen unterstreichen die hohe thermische Belastbarkeit so-

wie die sehr guten Isolierwerte. 

Stecksystem
Durch das verdrehsichere Stecksystem kann die Schutzstrecke 

je nach Längenbedarf individuell erstellt werden. Dies vereinfacht 

nicht nur das Handling, sondern auch die Lagerhaltung und spart 

somit Zeit und Kosten. 
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