
Rohrleitungszubehör



Rohrleitungszubehör
Stahlgleitkufenringe & Stahlrollenringe

Die Rollen bestehen aus PA-Voll-

material und sind in verschiede-

nen Durchmessern und Breiten 

erhältlich.

Die verstärkten Polyiamid Gleitkufen 

sorgen für eine hohe Gleitfähigkeit. 
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KETTNER Stahlgleitkufen- bzw. Stahlrollenringe sind individuell gefertigt und nach Ihrer Vorgabe lieferbar. Wir empfehlen eine Innenbe-

schichtung der Schellen zum Schutz der PE-Umhüllung des Medienrohres aus einem speziellen PE-Butylband (PALIMEX KS 140).

Stahlgleitkufenringe & Stahlrollenringe

Stahlgleitkufenringe oder Stahlrollenringe sind überall dort 

gefordert, wo z.B.:

- Mehrere Medienrohre durch ein Mantelrohr geführt werden

- Die mechanische oder technische Belastung 

  Kunststoffgleitkufen überfordert.

- Wenn durch große Durchmesserunterschiede vom Mantelrohr   

   oder Medienrohr keine geeigneten Steghöhen der Kunststoff-

  gleitkufen zur Verfügung stehen. 

Stahlrollenringe
Stahlrollenringe erleichtern bei langen Mantelrohren bzw. Me-

dienrohren mit großem Durchmesser und Gewicht das Einziehen 

des Medienrohres.

Die Rollenringe können wahlweise mit Stahlrohren oder elekt-

risch isoliert mit Polyamidrollen ausgestattet werden.

Stahlgleitkufenringe
Die Stahlgleitkufenringe sind mit Gleitklötzen aus Kunststoff aus-

gestattet und stellen somit keine Problemstellung für den Katho-

dischen Korrosionsschutz dar. 
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Beschreibung	 Artikel-Nr. 

Stahlgleitkufenringe  & Stahlrollenringe		  	

	 Die Ausführung der Stahlgleitkufenringe erfolgt nach Kundenwunsch und werden individuell gefertigt
	 Sprechen Sie mit unserem Verkaufsteam - wir beraten Sie gerne. 

	

	 Für eine kompetente Beratung benötigen wir folgende Angaben von Ihnen:

		  - Medienrohr Aussendurchmesser

		  - Mantelrohr Innendurchmesser 

		  - Rohrmaterial

		  - Mediumart / Werkstoff

		  - Anzahl der Rohre

		  - Länge des Mantelrohr 

  		



Rohrleitungszubehör
Metallfreie Gleitkufen MF
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Die Metallfreie Gleitkufen MF eignen sich hervorragend für in Schutzrohr verlegte Medienrohre und für kathodisch geschützte Rohrleitun-

gen. Die patentierte Konstruktion garantiert kürzeste Montagezeit, ohne Schraubverbindungen oder zusätzliches Spannwerkzeug.

Metallfreie Gleitkufen MF

Segmentgrößen
Mit nur 5 unterschiedlichen Segmentgrößen lassen sich alle 

Rohrdurchmesser ab DN 15 bestücken. Die Segmente werden 

durch die Kunststoffzunge miteinander verbunden und ver-

spannt. Die formschlüssige Verbindung ist hoch belastbar.

Funktionsweise 
1. 	 Die einzelnen Segmente werden ineinander gesteckt bis der 

	 Gleitkufenring um das Rohr geschlossen ist.

2. 	 Mit den Kunststoffzungen werden die einzelnen Segmente 

	 miteinander verbunden und gespannt.

	 Dabei greift das schräg zulaufende Rippenprofil der Zunge 

	 in die Verzahnung der Segmente ein und zieht somit die 

	 Gleitkufen zusammen.

3. 	 Das Nachspannen erfolgt durch Herausziehen der Zunge und

	 erneutes Einstecken, bis der gesamte Gleitkufenring 

	 fest am Rohr anliegt.

An allen Segmenten kann zu-

sätzlich ein ein Kabelschutzrohr 

angebracht werden.
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MF MICRO

Für kleine Rohrdurchmesser von 21 - 80 mm

Breite: 54 mm

Kreisbogenlänge: 23 - 33 mm

1 Steg pro Segment 	 54 mm 

MF MINI

Für kleine Rohrdurchmesser von 40 - 140 mm

Breite: 80 mm

Kreisbogenlänge: 49 - 65 mm

1 Steg pro Segment 	 80 mm 

MF MIDI

Für mittlere Rohrdurchmesser von 110 - 460 mm

Breite: 130 mm

Kreisbogenlänge: 110 - 150 mm

1 Steg pro Segment 	 130 mm 

MF MEDI

Für normale Rohrdurchmesser von 400 - 650 mm

Breite: 175 mm

Kreisbogenlänge: 305 - 410 mm

2 Stege pro Segment 	 175 mm 

MF MAXI

Für große Rohrdurchmesser ab 400 mm

Breite: 225 mm

Kreisbogenlänge: 339 - 435 mm

2 Stege pro Segment 	 225 mm 



					     Rohrdurchmesser in mm

	 Segment-						      MF maxi +	
	 anzahl	 MF micro	 MF mini	 MF midi	 MF medi	 MF maxi	 MF maxi 0,5	 MF maxi 0,5

	 3	 21 - 29	 46 - 62	 104 - 141	 -	 325 - 395	 -	 195 - 235

	 3 + 1 x 0,5	 -	 -	 -	 -	 -	 390 - 460	 -	

	 4	 29 - 40	 62 - 83	 138 - 188	 390 - 494	 426 - 546	 -	 -

	 4 + 1 x 0,4	 -	 -	 -	 -	 -	 450 - 550	 -

	 5	 38 - 49	 77 - 104	 172 - 235	 495 - 625	 532 - 682	 -	 275 - 365

	 6	 46 - 60	 92 - 125	 207 - 282	 600 - 750	 638 - 819	 -	 -		

	 7	 55 - 69	 107 - 145	 241 - 329	 700 - 890	 745 - 955	 -	 -

	 8	 61 - 80	 123 - 166	 276 - 376	 800 - 1000	 851 - 1092	 -	 -	

	 9	 -	 138 - 187	 310 - 423	 900 - 1140	 957 - 1228	 -	 -	

	 10	 -	 153 - 205	 344 - 470	 1000 - 1290	 1064 - 1365	 -	 -

	 11	 -	 169 - 228	 379 - 517	

	 max.
	 Gewichts-	 1.000 N	 3.000 N	 7.500 N	 20.000 N	 30.000 N
	 belastung	

Mit zunehmender Steghöhe reduziert sich die maximale Gewichtsbelastung wie folgt: 
ab 50 mm - 20 %, ab 80 mm - 30 %, ab 100 mm - 50%.

Die KETTNER metallfreie Gleitkufen MF sind aus Niederdruckployethylen (ND-PE) gefertigt.

Dieses Spezialpolyethylen zeichnet sich aus durch:

	 - hohe Spannungsrißbeständigkeit  (18h nach ASTM D 1693)

	 - hohe Kerbschlagzähigkeit  (15 kj / m² nach ISO 179 / 2C)

	 - hohe Druckfestigkeit von ca. 10 N / mm²

	 - Dauertemperatur 90°C, kurzzeitig bis 110°C

	 - Elekt. Durchschlagsfestigkeit 70 - 80 kmm  (DIN VDE 0303)

	 - hohe UV-Beständigkeit
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Rohrleitungszubehör
Metallfreie Gleitkufen MF

Durchmessertabelle

Materialeigenschaften
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	 Steghöhe	 MF-Micro	 MF-Mini	 MF-Midi	 MF-Medi	 MF-Maxi	 MF-Maxi 0,5	

	 8 mm	 4311	 -	 -	 -	 -	 -

	 9 mm	 -	 2614	 -	 -	 -	 -

	 12,5 mm	 4312	 2698	 2713	 -	 -	 -

	 14,5 mm	 -	 9503	 -	 -	 -	 -

	 16,5 mm	 4313	 2699	 2714	 -	 -	 -

	 19 mm	 1 0532	 9504	 -	 -	 -	 -

	 21 mm	 4314	 2700	 2715	 5941	 2730	 3327

	 24 mm	 1 0533	 2706	 -	 8547	 1 0467	 -

	 28 mm	 4315	 2701	 2716	 5942	 2731	 3328

	 33 mm	 4316	 2711	 2726	 9895	 1 0468	 -

	 38 mm	 4317	 2702	 2717	 5943	 2732	 3329

	 44 mm	 4318	 2712	 2727	 9896	 1 0469	 -

	 50 mm	 4319	 2703	 2718	 5944	 2734	 3331

	 57 mm	 1 0534	 9825	 9823	 9827	 9828	 -

	 65 mm	 4320	 2704	 2719	 5945	 2735	 3332

	 75 mm	 4321	 2705	 2720	 5946	 2736	 3333

	 80 mm	 -	 -	 2721	 9897	 1 0470	 -

	 90 mm	 4323	 2707	 2722	 5947	 2737	 3335

	 100 mm	 4324	 2708	 2723	 5948	 2738	 3336

	 110 mm	 -	 7270	 2724	 7165	 7164	 -

	 125 mm	 -	 2710	 2725	 5949	 2740	 3338

	 135 mm	 -	 -	 2616	 5950	 2618	 -

	 150 mm	 -	 -	 2728	 5951	 2741	 -

	 165 mm	 -	 -	 2617	 5952	 2619	 -

	 175 mm	 -	 -	 2729	 5953	 2742	 -

Weitere Ausführungen auf Anfrage



RohrsattelMantelrohr Abschlußmanschette

Gleitkufenring Medienrohr bis DN 1400

Auf Wunsch kann der Rohrsattel mit einer Gummiauflage 
beschichtet werden.

Gummiauflage

Rohrsattel

Rohrsattel

Medienrohre 
bis DN 1400

GleitkufenringMantelrohr
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Rohrleitungszubehör
Rohrsattel

Der KETTNER Rohrsattel stützt das Mediumrohr beim Austritt aus dem Mantelrohr, vor der Erdlast. Er verhindert somit den eventuellen 

Kontakt zum Mantelrohr und entlastet die Gleitkufenringe an den Enden des Mantelrohrs.

Rohrsattel

Der Rohrsattel besteht aus Polyethylen und hat vergleichbare Ei-

genschaften wie die Werksumhüllung der Medienrohre. 
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Medienrohr 	 Radius 	 Stärke	 Länge	 Artikel-Nr. 

bis DN 100	 60 mm	 12 mm 	 130 mm	 0000 3350
	 60 mm	 16 mm 	 130 mm	 0000 3351
	 60 mm	 21 mm 	 130 mm	 0000 3352
+	 60 mm	 28 mm 	 130 mm	 0000 3353
	 60 mm	 38 mm 	 130 mm	 0000 3354
	 60 mm	 50 mm 	 130 mm	 0000 3355
	 60 mm	 65 mm 	 130 mm	 0000 3356
	 60 mm	 75 mm 	 130 mm	 0000 3357
	 60 mm	 80 mm 	 130 mm	 0000 3358
	 60 mm	 90 mm 	 130 mm	 0000 3359
	 60 mm	 100 mm 	 130 mm	 0000 3360
	 60 mm	 125 mm 	 130 mm	 0000 3362

Medienrohr 	 Radius 	 Stärke	 Länge	 Artikel-Nr. 

von DN 125	 85 mm	 12 mm 	 130 mm	 0000 3365
bis DN 150	 85 mm	 16 mm 	 130 mm	 0000 3366
	 85 mm	 21 mm 	 130 mm	 0000 3367
	 85 mm	 28 mm 	 130 mm	 0000 3368
	 85 mm	 38 mm 	 130 mm	 0000 3369
	 85 mm	 50 mm 	 130 mm	 0000 3370
	 85 mm	 65 mm 	 130 mm	 0000 3371
	 85 mm	 75 mm 	 130 mm	 0000 3372
	 85 mm	 80 mm 	 130 mm	 0000 3373
	 85 mm	 90 mm 	 130 mm	 0000 3374
	 85 mm	 100 mm 	 130 mm	 0000 3375
	 85 mm	 125 mm 	 130 mm	 0000 3377

Medienrohr 	 Radius 	 Stärke	 Länge	 Artikel-Nr. 

von DN 200	 170 mm	 16 mm 	 250 mm	 0000 3379
bis DN 300	 170 mm	 21 mm 	 250 mm	 0000 3380
	 170 mm	 28 mm 	 250 mm	 0000 3382
	 170 mm	 38 mm 	 250 mm	 0000 3383
	 170 mm	 50 mm 	 250 mm	 0000 3384
	 170 mm	 65 mm 	 250 mm	 0000 3385
	 170 mm	 75 mm 	 250 mm	 0000 3386
	 170 mm	 80 mm 	 250 mm	 0000 3387
	 170 mm	 90 mm 	 250 mm	 0000 3388
	 170 mm	 100 mm 	 250 mm	 0000 3389
	 170 mm	 125 mm 	 250 mm	 0000 3391

Medienrohr 	 Radius 	 Stärke	 Länge	 Artikel-Nr. 

von DN 350	 260 mm	 16 mm 	 300 mm	 0000 3395
bis DN 500	 260 mm	 21 mm 	 300 mm	 0000 3396
	 260 mm	 28 mm 	 300 mm	 0000 3397
	 260 mm	 38 mm 	 300 mm	 0000 3398
	 260 mm	 50 mm 	 300 mm	 0000 3399
	 260 mm	 65 mm 	 300 mm	 0000 3400
	 260 mm	 75 mm 	 300 mm	 0000 3401
	 260 mm	 80 mm 	 300 mm	 0000 3402
	 260 mm	 90 mm 	 300 mm	 0000 3403
	 260 mm	 100 mm 	 300 mm	 0000 3404
	 260 mm	 125 mm 	 300 mm	 0000 3406

Medienrohr 	 Radius 	 Stärke	 Länge	 Artikel-Nr. 

von DN 550	 360 mm	 21 mm 	 300 mm	 0000 3410
bis DN 700	 360 mm	 28 mm 	 300 mm	 0000 3411
	 360 mm	 38 mm 	 300 mm	 0000 3412
	 360 mm	 50 mm 	 300 mm	 0000 3413
	 360 mm	 65 mm 	 300 mm	 0000 3414
	 360 mm	 75 mm 	 300 mm	 0000 3415
	 360 mm	 80 mm 	 300 mm	 0000 3416
	 360 mm	 90 mm 	 300 mm	 0000 3417
	 360 mm	 100 mm 	 300 mm	 0000 3418
	 360 mm	 125 mm 	 300 mm	 0000 3419

Medienrohr 	 Radius 	 Stärke	 Länge	 Artikel-Nr. 

von DN 750	 500 mm	 21 mm 	 500 mm	 0000 3425
bis DN 900	 500 mm	 28 mm 	 500 mm	 0000 3426
	 500 mm	 38 mm 	 500 mm	 0000 3427
	 500 mm	 50 mm 	 500 mm	 0000 3428
	 500 mm	 65 mm 	 500 mm	 0000 3429
	 500 mm	 75 mm 	 500 mm	 0000 3430
	 500 mm	 80 mm 	 500 mm	 0000 3431
	 500 mm	 90 mm 	 500 mm	 0000 3432
	 500 mm	 100 mm 	 500 mm	 0000 3433
	 500 mm	 125 mm 	 500 mm	 0000 3435

Medienrohr 	 Radius 	 Stärke	 Länge	 Artikel-Nr. 

von DN 950	 570 mm	 21 mm 	 500 mm	 0000 3440
bis DN 1100	 570 mm	 28 mm 	 500 mm	 0000 3441
	 570 mm	 38 mm 	 500 mm	 0000 3442
	 570 mm	 50 mm 	 500 mm	 0000 3443
	 570 mm	 65 mm 	 500 mm	 0000 3444
	 570 mm	 75 mm 	 500 mm	 0000 3445
	 570 mm	 80 mm 	 500 mm	 0000 3446
	 570 mm	 90 mm 	 500 mm	 0000 3447
	 570 mm	 100 mm 	 500 mm	 0000 3448
	 570 mm	 125 mm 	 500 mm	 0000 3450

Medienrohr 	 Radius 	 Stärke	 Länge	 Artikel-Nr. 

von DN 1150	 710 mm	 21 mm 	 600 mm	 0000 3455
bis DN 1400	 710 mm	 28 mm 	 600 mm	 0000 3456
	 710 mm	 38 mm 	 600 mm	 0000 3457
	 710 mm	 50 mm 	 600 mm	 0000 3458
	 710 mm	 65 mm 	 600 mm	 0000 3459
	 710 mm	 75 mm 	 600 mm	 0000 3460
	 710 mm	 80 mm 	 600 mm	 0000 3461
	 710 mm	 90 mm 	 600 mm	 0000 3462
	 710 mm	 100 mm 	 600 mm	 0000 3463
	 710 mm	 125 mm 	 600 mm	 0000 3465

Radius

Stärke
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Rohrleitungszubehör
Pipe Fix

Erdverlegte Medienrohre benötigen bis zum Zeitpunkt Ihrer Einsandung im Graben eine stabile, ebene Auflage um den laut DVGW-

Richtlinie geforderten Abstand von  mind. 100 mm zwischen Rohr-unterkante und Grabensohle zu gewährleisten.

Pipe Fix

Oft werden hierfür Kanthölzer oder Sandsäcke eingesetzt. Kant-

hölzer müssen aber aufgrund von Verrottung im Zuge der Ein-

sandung wieder entfernt werden um Setzungen am Erdreich und 

Beschädigungen an der Rohrumhüllung vorzubeugen. Sandsä-

cke sind aufgrund ihrer nicht definierten Höhe und der nachge-

benden Füllung nur mit hohem Zeitaufwand auf den geforderten 

Mindestabstand von 100 mm anzupassen. 

Für die Verlegung von Kabeln parallel zu Medienrohren, steht 

ein spezielles Kabelsegment zur Verfügung, dadurch entfällt der 

Mehraufwand von Stufengräben.

Modul Bauweise
KETTNER-PIPE-FIX ist ein Rohrauflagesystem in Modul-Bau-

weise, das sich durch unterschiedlicher Segmente auf Graben-

breiten und Grabenbelegungen anpasst. Die Segmente werden 

einfach aneinandergesteckt.

Ohne KETTNER PIPE FIX

Mit KETTNER PIPE FIX
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Rohrauflagesystem

ROHRSEGMENT

Für Rohrdurchmesser bis 450 mm

Länge: 	 300 mm

Breite: 	 100 mm

Höhe:	 125 mm	 Gewicht:  115 g 

ROHRSEGMENT maxi

Für Rohrdurchmesser ab 500 mm

Länge: 	 800 mm

Breite: 	 150 mm

Höhe:	 140 mm	 Gewicht:  460 g 

RANDSEGMENT

Für einen definierten Abschluß zur Grabenwand

Länge: 	 100 mm

Breite: 	 100 mm

Höhe:	 125 mm	 Gewicht:  50 g 

DISTANZSEGMENT

Für mehr Spielraum zwischen den Leitungen

Länge: 	 100 mm

Breite: 	 150 mm

Höhe:	   98 mm	 Gewicht:  50 g 

KABELSEGMENT

Für Kabelschutzrohre bis 63 mm Durchmesser

Länge: 	 100 mm

Breite: 	 100 mm

Höhe:	 248 mm	 Gewicht: 70 g 



• Unverrottbares Material 
   kein Entfernen der Rohrauflagen erforderlich.

• Extrem geringes Raumgewicht (<30g/dm²)
   leichteres Handling und Zeitersparnis gegenüber Kanthölzern oder Sandsäcken.

• Leichter Transport und Lagerhaltung

• Exakt definierbarer Mengenbedarf

• Verhindert Beschädigung der Rohrumhüllung 

• Optimale Zentrierung der Rohrleitung 
   unabhängig vom Rohrdurchmesser durch V-förmige Ausbildung der Auflageflächen

• Definierter Abstand 
   zwischen Rohrunterkante und Grabensohle gem. DVGW-Richlinie

• Feuchtigkeitsbeständig und umweltneutral

• Hoher Eindruckswiderstand
   geringste Verformung des Materials bei Gewichtsbelastung durch Medienrohr.
   (Werksversuch: 180 Kg Belastung pro Segment über 48h)

Zentrierung unabhängig vom  Rohrdurchmesser 

durch V-förmige Ausbildung der Auflageflächen.

Mit Kettner PipeFix - 

liegen sie immer im grünen Bereich. 
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Rohrleitungszubehör
Pipe Fix

Der Abstand zwischen Unterkante Medienrohr und Grabensohle wird durch die definierte Bauhöhe von PipeFix immer zuverlässig ein-

gehalten. Vorgegebene Mindestabstände  bei parallel verlegten Medienrohren oder bei Mischbelegungen des Grabens, werden durch 

Verwendung entsprechender Segmente zuverlässig eingehalten. 

Pipe Fix - Fefinierte Abstände



PIPE FIX  
- Material: EPS (modifiziert)

- Raumgewicht : < 30g/dm²

	 Typ / Segment 	 Länge / Segment	 Breite / Segment	 Höhe / Segment	 Artikel-Nr. 

	 Rohrsegment	 300 mm	 100 mm	 125 mm 	 PI 00 200

	 Rohrsegment maxi	 800 mm	 150 mm	 140 mm	 PI 00 300

	 Randsegment	 100 mm	 100 mm	 125 mm	 PI 00 400

	 Distanzsegment	 150 mm	 100 mm	   98 mm	 PI 00 500

	 Kabelsegment	 100 mm	 100 mm	 248 mm	 PI 00 600

Weiter Abmessungen auf Anfrage.
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Rohrauflagesystem
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Rohrleitungszubehör
Abschlussmanchette Rot Schwer

Die Manschette bietet überall dort einen Vorteil, wo außer dem Medienrohr mehrere andere Schutzrohre durch ein Mantelrohr geführt 

werden oder Exzentrizitäten zu überbrücken sind. 

Abschlussmanchette Rot Schwer

Individuell gefertigt
Da es sich hier um speziell auf den jeweiligen Bedarf abgestimm-

te Ausführungen handelt, sind fast alle Größen auch kurzfristig 

lieferbar. Die Abdichtung erfolgt über VA-Spannbänder.

Diverse Öffnungen 
Diverse Öffnungen für z.B. Kabelschutzrohre oder Medienrohre 

sind möglich. Auch hier erfolgt die Abdichtung über VA-Spann-

bänder. 

Durch unser Fertigungsverfahren ist die Passgenauigkeit von 

Produkten- und Schutzrohröffnungen exakt möglich. Dadurch 

wird ein einfaches und faltenfreies Aufziehen der Manschette auf 

das Mantelrohr erst ermöglicht. 
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Abschlussmanschetten
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	Nennweite metrisch	 Artikel-Nr. 
	 DN 50 x  200	 RS 50 200
	 DN 50 x  250	 RS 50 250
	 DN 50 x  300 	 RS 50 300
	 DN 50 x  400	 RS 50 400
	 DN 50 x  500	 RS 50 500

	 DN 65 x 250	 RS 65 250
	 DN 65 x 300	 RS 65 300
	 DN 65 x 400	 RS 65 400
	 DN 65 x 500	 RS 65 500

	 DN 80 x 200	 RS 80 200
	 DN 80 x 250	 RS 80 250
	 DN 80 x 300	 RS 80 300
	 DN 80 x 400	 RS 80 400
	 DN 80 x 500	 RS 80 500

	 DN 100 x 200	 RS 100 200
	 DN 100 x 250	 RS 100 250
	 DN 100 x 300	 RS 100 300
	 DN 100 x 350	 RS 100 350
	 DN 100 x 400	 RS 100 400
	 DN 100 x 500	 RS 100 500

	 DN 125 x 200	 RS 125 200
	 DN 125 x 250	 RS 125 250
	 DN 125 x 300	 RS 125 300
	 DN 125 x 400	 RS 125 400
	 DN 125 x 500	 RS 125 500

	 DN 150 x 250	 RS 150 250
	 DN 150 x 300	 RS 150 300
	 DN 150 x 350	 RS 150 350
	 DN 150 x 400	 RS 150 400
	 DN 150 x 500	 RS 150 500
	 DN 150 x 600	 RS 150 600
	 DN 150 x 700	 RS 150 700
	 DN 150 x 800	 RS 150 800

	 DN 200 x 300	 RS 200 300
	 DN 200 x 350	 RS 200 350
	 DN 200 x 400	 RS 200 400
	 DN 200 x 450	 RS 200 450
	 DN 200 x 500	 RS 200 500
	 DN 200 x 600	 RS 200 600
	 DN 200 x 700	 RS 200 700
	 DN 200 x 800	 RS 200 800

	 DN 250 x 350	 RS 250 350
	 DN 250 x 400	 RS 250 400
	 DN 250 x 450	 RS 250 450
	 DN 250 x 500	 RS 250 500
	 DN 250 x 550	 RS 250 550
	 DN 250 x 600	 RS 250 600
	 DN 250 x 700	 RS 250 700
	 DN 250 x 800	 RS 250 800	
	 DN 250 x 900	 RS 250 900	
	 DN 250 x 1000	 RS 250 1000

	 DN 300 x 400	 RS 300 400
	 DN 300 x 450	 RS 300 450

	Nennweite metrisch	 Artikel-Nr. 
	 DN 300 x 500	 RS 300 500
	 DN 300 x 550	 RS 300 550
	 DN 300 x 600	 RS 300 600
	 DN 300 x 650	 RS 300 650
	 DN 300 x 700	 RS 300 700
	 DN 300 x 800	 RS 300 800	
	 DN 300 x 900	 RS 300 900	
	 DN 300 x 1000	 RS 300 1000	

	 DN 350 x 450	 RS 350 450
	 DN 350 x 500	 RS 350 500
	 DN 350 x 550	 RS 350 550
	 DN 350 x 600	 RS 350 600
	 DN 350 x 700	 RS 350 700
	 DN 350 x 800	 RS 350 800	
	 DN 350 x 900	 RS 350 900	

	 DN 400 x 500	 RS 400 500
	 DN 400 x 550	 RS 400 550
	 DN 400 x 600	 RS 400 600
	 DN 400 x 650	 RS 400 650
	 DN 400 x 700	 RS 400 700
	 DN 400 x 750	 RS 400 750
	 DN 400 x 800	 RS 400 800
	 DN 400 x 900	 RS 400 900
	 DN 400 x 1000	 RS 400 1000

	 DN 450 x 550	 RS 450 550
	 DN 450 x 600	 RS 450 600
	 DN 450 x 650	 RS 450 650
	 DN 450 x 700	 RS 450 700
	 DN 450 x 800	 RS 450 800
	 DN 450 x 1000	 RS 450 1000	

	 DN 500 x 600	 RS 500 600
	 DN 500 x 650	 RS 500 650
	 DN 500 x 700	 RS 500 700
	 DN 500 x 750	 RS 500 750
	 DN 500 x 800	 RS 500 800
	 DN 500 x 900	 RS 500 900
	 DN 500 x 1000	 RS 500 1000	
	 DN 500 x 1100	 RS 500 1100	
	 DN 500 x 1200	 RS 500 1200	

	 DN 550 x 650	 RS 550 650
	 DN 550 x 700	 RS 550 700
	 DN 550 x 800	 RS 550 800
	 DN 550 x 900	 RS 550 900

	 DN 600 x 700	 RS 600 700
	 DN 600 x 750	 RS 600 750
	 DN 600 x 800	 RS 600 800
	 DN 600 x 850	 RS 600 850
	 DN 600 x 900	 RS 600 900
	 DN 600 x 1000	 RS 600 1000	
	 DN 600 x 1100	 RS 600 1100

	 DN 650 x 750	 RS 650 750
	 DN 650 x 800	 RS 650 800
	 DN 650 x 900	 RS 650 900
	 DN 650 x 1000	 RS 650 1000

	Nennweite metrisch	 Artikel-Nr. 
	 DN 700 x 800	 RS 700 800
	 DN 700 x 850	 RS 700 850
	 DN 700 x 900	 RS 700 900
	 DN 700 x 1000	 RS 700 1000	
	 DN 700 x 1100	 RS 700 1100	
	 DN 700 x 1200	 RS 700 1200	
	 DN 700 x 1300	 RS 700 1300	
	 DN 700 x 1400	 RS 700 1400	

	 DN 750 x 850	 RS 750 850
	 DN 750 x 900	 RS 750 900
	 DN 750 x 950	 RS 750 950
	 DN 750 x 1000	 RS 750 1000	
	 DN 750 x 1200	 RS 750 1200	

	 DN 800 x 900	 RS 800 900
	 DN 800 x 950	 RS 800 950
	 DN 800 x 1000	 RS 800 1000	
	 DN 800 x 1100	 RS 800 1100	
	 DN 800 x 1200	 RS 800 1200	
	 DN 800 x 1300	 RS 800 1300	
	 DN 800 x 1400	 RS 800 1400

	 DN 850 x 950	 RS 850 950
	 DN 850 x 1000	 RS 850 1000	
	 DN 850 x 1100	 RS 850 1100	

	 DN 900 x 1000	 RS 900 1000	
	 DN 900 x 1050	 RS 900 1050	
	 DN 900 x 1100	 RS 900 1100	
	 DN 900 x 1200	 RS 900 1200	
	 DN 900 x 1300	 RS 900 1300	
	 DN 900 x 1400	 RS 900 1400
	 DN 900 x 1500	 RS 900 1500

	 DN 950 x 1050	 RS 950 1050	
	 DN 950 x 1100	 RS 950 1100	
	 DN 950 x 1200	 RS 950 1200	
	 DN 950 x 1300	 RS 950 1300

	DN 1000 x 1100	 RS 1000 1100	
	DN 1000 x 1200	 RS 1000 1200	
	DN 1000 x 1300	 RS 1000 1300	
	DN 1000 x 1400	 RS 1000 1400	
	DN 1000 x 1500	 RS 1000 1500	

	DN 1050 x 1200	 RS 1050 1200	
	DN 1050 x 1300	 RS 1050 1300	
	DN 1050 x 1400	 RS 1050 1400	
	DN 1050 x 1500	 RS 1050 1500

	DN 1100 x 1200	 RS 1100 1200	
	DN 1100 x 1300	 RS 1100 1300	
	DN 1100 x 1400	 RS 1100 1400	
	DN 1100 x 1500	 RS 1100 1500	

	DN 1200 x 1400	 RS 1200 1400	
	DN 1200 x 1500	 RS 1200 1500	
	DN 1200 x 1600	 RS 1200 1600

Alle Abschlußmanschetten inkl. 1 Öffnung für Kabelschutzrohr (Durchmesser und Position - nach Angabe)
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Rohrleitungszubehör
Abschlussmanchette TG / MN

Die KETTNER Abschlußmanschette TYP TG/MN aus Rottilen kann überall dort eingesetzt werden, wo ein druckdichter Abschluß zwischen 

einem Medienrohr und Mantelrohr gefordert ist und zudem noch axiale und radiale Bewegungen von der Abdichtung aufgenommen 

werden müssen. 

Abschlussmanchette TG / MN

Rottielen
Durch die Flexibilität des Materials sind keine großen Abstände 

zwischen Medien- und Mantelrohr erforderlich, jedoch ein Min-

destringspalt von 40 mm.

Spannbänder
Dichtsegment

Spannbänder

Dichtsegment
Medienrohr

Mantelrohr

Zusätzliches Dichtsegment

Spannband für den Halt

Spannband für das Dichtsegment

Materialfalte
Die Materialfalte nimmt die Rohrbewegungen auf und sorgt so für 

die nötige Flexibilität. Die Druckdichtigkeit wird durch das Anpres-

sen der Edelstahlbänder über den Dichtsegment erreicht.

Vor der Verfüllung muss die Manschette mit einem Dehnpolster 

(bauseits gestellt) abgedeckt werden.  

Dichtsegment
Alle Dichtsegmente sind in sicheren Dichttaschen eingebettet 

und somit bestens gegen Verrutschen und Kaltfließverhalten des 

Dichtmaterials gesichert, auch die exakte Anordnung der Edel-

stahlspannbänder wird damit sichergestellt. 
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Abschlussmanschetten

	 Beschreibung	 Außen Ø - KMR-Rohr	 Außen Ø - Hülsrohr	 Artikel-Nr. 

	Abschlussmanschette TG/MN	 90 mm	 219,1 mm	 TG / MN 90 219

	 	 110 mm	 273,0 mm	 TG / MN 110 273	

	 	 125 mm	 273,0 mm	 TG / MN 125 273	

	 	 140 mm	 273,0 mm	 TG / MN 140 273	

	 	 160 mm	 323,9 mm	 TG / MN 160 323	

	 	 180 mm	 323,9 mm	 TG / MN 180 323	

	 	 200 mm	 355,6 mm	 TG / MN 200 355	

	 	 225 mm	 355,6 mm	 TG / MN 225 355	

	 	 250 mm	 406,4 mm	 TG / MN 250 406	

	 	 280 mm	 457,2 mm	 TG / MN 280 457	

	 	 315 mm	 457,2 mm	 TG / MN 315 457	

	 	 355 mm	 508,0 mm	 TG / MN 355 508	

	 	 400 mm	 559,0 mm	 TG / MN 400 559	

	 	 450 mm	 610,0 mm	 TG / MN 450 610	

	 	 500 mm	 660,0 mm	 TG / MN 500 660	

	 	 560 mm	 711,2 mm	 TG / MN 560 711	

	 	 630 mm	 762,0 mm	 TG / MN 630 762	

	 	 670 mm	 812,0 mm	 TG / MN 670 812	

	 	 710 mm	 864,0 mm	 TG / MN 710 864	

	 	 800 mm	 1016,0 mm	 TG / MN 800 1016	

    Weitere Ausführungen auf Anfrage

  Technische Daten - Abschlussmanschette TG/MN

	 Druckdichtigkeit 	 0,8 bar

	 Farbe:	 rot

	 Material:	 Rottilen

	 Materialausgangsstärke:	 4 mm
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Rohrleitungszubehör
Manchette Typ ON

Vulkanisierte, nahtlose Manschette für eine fixe Kombination von Mantel- und Medienrohr. Zusätzlicher Schutz durch Gummiwulst am 

Rohrende. Mit 2 Spannbänder aus rostfreiem VA-Material.

Manchette Typ ON

Versionen
Mit 1, 2 oder 3 Falten zum Ausgleich der unterschiedlichen

Rohrdurchmesser.

1 Falte

3 Falten2 Falten
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AbschlussmanschettenAbschlussmanschetten

	Nennweite metrisch	 Nennweite Zoll	 Artikel-Nr. 

	 DN 50 x 100	 2 x 4 	 143
	 DN 50 x 150	 2 x 6 	 144

	 DN 65 x 150	 2,5 x 6 	 145

	 DN 80 x 150	 3 x 6 	 146
	 DN 80 x 200	 3 x 8 	 147
	 DN 80 x 250	 3 x 10 	 148
	 DN 80 x 350	 3 x 14 	 149

	DN 100 x 150	 4 x 6 	 150
	DN 100 x 200	 4 x 8 	 151
	DN 100 x 250	 4 x 10 	 152
	DN 100 x 300	 4 x 12 	 153

	DN 150 x 200	 6 x 8 	 189
	DN 150 x 250	 6 x 10 	 154
	DN 150 x 300	 6 x 12 	 155
	DN 150 x 350	 6 x 14 	 156
	DN 150 x 400	 6 x 16 	 157

	DN 200 x 250	 8 x 10 	 158
	DN 200 x 300	 8 x 12 	 159
	DN 200 x 350	 8 x 14 	 160
	DN 200 x 400	 8 x 16 	 161
	DN 200 x 450	 8 x 18 	 162

	 DN 250 x 300	 10 x 12 	 163
	DN 250 x 350	 10 x 14 	 164
	DN 250 x 400	 10 x 16 	 165
	DN 250 x 500	 10 x 20 	 166
	DN 250 x 550	 10 x 22 	 167

Weitere Ausführungen auf Anfrage

	Nennweite metrisch	 Nennweite Zoll	 Artikel-Nr. 

	 DN 300 x 400	 12 x 16 	 168
	DN 300 x 450	 12 x 18 	 169
	DN 300 x 500	 12 x 20 	 170
	DN 300 x 550	 12 x 22 	 171

	DN 350 x 450	 14 x 18 	 172
	DN 350 x 500	 14 x 20 	 173

	DN 400 x 500	 16 x 20 	 174
	DN 400 x 550	 16 x 22 	 175
	DN 400 x 600	 16 x 24 	 176

	DN 450 x 550	 18 x 22 	 190

	DN 500 x 600	 20 x 24 	 177
	DN 500 x 650	 20 x 26 	 178

	DN 550 x 650	 22 x 26 	 179

	DN 600 x 750	 24 x 30 	 180
	DN 600 x 800	 24 x 32 	 181

	DN 650 x 750	 26 x 30 	 182
	DN 650 x 800	 26 x 32 	 183

	DN 700 x 800	 28 x 32 	 191

	DN 750 x 900	 30 x 36 	 184

	DN 800 x 950	 32 x 38 	 185
	DN 800 x 1000	 32 x 40 	 186

	DN 850 x 1000	 34 x 40 	 187

	DN 900 x 1050	 36 x 42 	 188
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Rohrleitungszubehör
Manchette Typ ONV

Vulkanisierte, nahtlose Manschette für fixe Mantelrohr- und variable Medienrohrdurchmesser. Variabel durch Abschneiden der Spitze. 

Geringe Lagerhaltung, da pro Mantelrohrdurchmesser nur eine Maschettengröße erforderlich ist. Zusätzlicher Schutz durch Gummiwulst 

am Rohrende. Innenseite mit zwei Dichtwülsten für optimale Abdichtung.

Manchette Typ ONV

Montagemöglichkeiten
Durch die verschiedenen Montagemöglichkeiten eignen sich 

ONV Manschetten besonders dort, wo thermisch bedingte Ver-

schiebungen bestehen (z.B. Fernwärmeleitungen)
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AbschlussmanschettenAbschlussmanschetten

		  für Mantelrohr Ø  von - bis	 kleinster Mediumrohr Ø 	 Artikel-Nr.

	 DN 32 	 40 - 45 mm	 5 mm	 0000 0348

	 DN 40	 48 - 54 mm	 5 mm	 0000 0349

	 DN 50  	 60 - 68 mm	 10 mm	 0000 0350

	 DN 65  	 75 - 83 mm	 10 mm	 0000 0351

	 DN 80  	 88 - 96 mm	 10 mm	 0000 0352

	 DN 100  	 108 - 120 mm	 10 mm	 0000 0353

	 DN 125  ø 125	 125 - 133 mm	 10 mm	 0000 0354

	 DN 125  ø 135	 135 - 145 mm	 10 mm	 0000 03541

	 DN 150  ø 160	 160 - 170 mm	 10 mm	 0000 0355

	 DN 150  ø 180	 180 - 187 mm	 10 mm	 0000 03551

	 DN 200 ø 200 	 200 - 224 mm	 10 mm	 0000 0356

	 DN 200 ø 225 	 225 - 240 mm	 10 mm	 0000 03561

	 DN 250  	 250 - 280 mm	 60 mm	 0000 0357

	 DN 300  	 315 - 335 mm	 90 mm	 0000 0358

	 DN 350  	 355 - 380 mm	 90 mm	 0000 0388

	 DN 400  	 400 - 430 mm	 110 mm	 0000 0359

	 DN 450  	 450 - 480 mm	 160 mm	 0000 0360

	 DN 500  	 500 - 530 mm	 200 mm	 0000 0361

	 DN 600  	 600 - 630 mm	 200 mm	 0000 0362

inkl. 1 VA Spannband

Type ONV ist in konischer Ausführung mit zylindrischem Ansatz für das Mantelrohr. Die Manschette ist variabel; durch 

Kürzen des Konus kann sie dem DN des Medienrohrs angepasst werden. Dies bedeutet eine geringe Lagerhaltung, da 

pro Mantelrohrabmessung nur noch eine Größe erforderlich ist.  

Weitere Ausführungen auf Anfrage



TYP MN & MN-3
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Rohrleitungszubehör
Manchette Typ MNO / MN und MN 3

Aus 2 bzw. 3 mmm dickem Plattenmaterial vulkanisierter Kegelstumpf. Für alle Rohrkombinationen lieferbar.

Manchette Typ MNO / MN und MN 3

Manschette MN & MN 3
Variabele Montage, dadurch besonders gut geeignet, wo ther-

misch bedingte Verschiebungen entstehen (z.B. Fernwärmelei-

tungen)

	 Manschette MN    - mit Naht 2 mm stark 

	 Manschette MN-3 - mit Naht 3 mm stark

Manschette MN-3 (verstärkte Ausführung) auch mit Öffnungen 

für zusätzliche Rohre lieferbar.

Manschette MNO - mit Naht, offen
Aus 2 mm starkem Plattenmaterial geschnittene, offene Man-

schette für die nachträgliche Montage bei fest verlegten Rohren. 

Die angeschrägten Kanten er	

			          möglichen ein großflächiges 

Vulkanisieren und gewähr-

leisten einen glatten Über-

gang ohne störende Kante.

TYP MNO

Die Fertigung erfolgt individuell nach Ihren Vorgaben. Erforderliche Angaben:

Außendurchmesser Medienrohr und Außendurchmesser Schutzrohr inklusive eventueller Werksumhüllungen oder Nachumhüllungen.
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Abschlussmanschetten

Lu-GT 20 - bis 2 bar Lu-GT 50 - bis 5 bar

Einbaubeispiele

- in Kernlochbohrung
- in Futterrohr 
- in Mauerhülse / Schutzrohr
- Deckeneinbau

Rohrleitungszubehör
Ringraumdichtungen

Werden Rohrleitungen oder Kabel durch überirdische und unterirdische Außenwände, durch Decken oder in Schutzrohren geführt, muß 

sichergestellt sein, dass die Durchführungsstellen dauerhaft abgedichtet sind. Weder drückendes Wasser noch Gas darf von außen über 

die Bauwerksdurchführung eindringen.

Ringraumdichtungen

KETTNER Bauwerksdurchführungen und Dichtsätze ermöglichen 

einfache, schnelle und saubere Durchführungen von Rohrlei-

tungen und Kabel durch Wände, Decken und Schutzrohre. Die 

Dichtsätze sind in zwei Stufen druckdicht ausgelegt (20 mWS 

/ 50 mWS) und verhindern zudem die Übertragung von Wärme 

und Schall.

Segmentgrößen

Verwendungszweck
- Abdichtung von Rohren und Kabeln gegen drückendes Wasser

- Abdichtung von Rohren und Kabeln gegen aggresive Medien

- Abdichtung von Rohrleitungen in Trinkwasseranlagen

- Einsatz im Schallschutz

- Nachträglicher Einbau alle Dichtsätze sind teilbar



G.A. Kettner GmbH • Kapellenstraße 22 - 24 • 65606 Villmar
Tel. 0 64 82 / 91 31 - 0  • Fax. 0 64 82 / 91 31 50 • www.kettnergmbh.de • info@kettnergmbh.de 04

/2
02

3

Lu-GT ktw

Alle Materialien entspre-
chen der BGVV*-Werkstoff-
empfehlung für den Einsatz 
im Trinkwasserbereich.
* Bundesinstitut für gesundheitlichen 
Verbraucherschutz

Lu-GT 20

Einfacher Dichtsatz gegen 

drückendes Wasser bis 20 
mWS und Luft- / Gasdruck 2 
bar nach DIN 3230 - Teil 5.

Lu-GT 50

Einfacher Dichtsatz gegen 

drückendes Wasser bis 50 
mWS und Luft- / Gasdruck 5 
bar nach DIN 3230 - Teil 5.

Lu-GT epdm

Standard-Kautschuk mit 
hoher Resistenz gegen viele 
gebräuchliche Medien und 
für Temperaturen von -40° 
bis + 120°C.

Lu-GT nbr

Nitrilkautschuk, resistent 
gegen Öle, Fette, Kraftstoffe 
(aromatisch) und viele Arten 
von Lösungsmittel.

Lu-GT vz

Stahlteile verzinkt Edelstahlteile

Rohrleitungszubehör
Ringraumdichtungen
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Abschlussmanschetten

Dehnspaltfreie 
Gabel-Verbindungstechnik

Umlaufende 
AquaStop - Sicherheitsnut Schnell und einfach teilbar

Lu-GT 2.0 bar

Einbautiefe
(mm)

40

40

40

55

80

60

70

90

90

90

90

110

110

90

140

110

Medienrohr Ø
(mm)

21,3   –   323,9

13,0   –   358,0

4,0   –   67,1

44,5   –   406,4

88,9   –   711,0

14,0   –   406,4

26,0   –   323,9

139,7   –   1220,0

44,5   –   323,9

134,0   –   1220,0

  33,7    –  1220,0

  82,5   –    1220,0

133,0   –   1220,0

  90,0   –   1220,0

177,8   –   3000,0

200,0   –   1220,0

Ringspalt
(mm)

12,5 – 15,9

15,5 – 19,6

15,5 – 19,6

17,5 – 22,4

23,0 – 29,8

23,5 – 30,6

31,0 – 36,5

36,0 – 43,5

36,0 – 43,5

28,0 – 35,5

40,0 – 47,5

58,0 – 68,5

53,0 – 61,3

47,0 – 56,8

80,0 – 96,5

71,0 – 81,5

	

Dichtelement

Lu-GT 200

Lu-GT 250

Lu-GT 275

Lu-GT 300

Lu-GT 325

Lu-GT 350

Lu-GT 375

Lu-GT 400

Lu-GT 415

Lu-GT 425

Lu-GT 475

Lu-GT 500

Lu-GT 525

Lu-GT 575

Lu-GT 600

Lu-GT 650

Lu-GT 5.0 bar

Einbautiefe
(mm)

70

70

70

90

110

110

110

140

140

140

140

150

150

140

190

160

Verdrehsichere Druckelemente

Für einen schnellen Auftragsdurchlauf benötigen wir folgende Informationen:

	 Anzahl Dichtringe	 Lu-GT Qualität	 Lu-GT Druckdichtigkeit	 Medienrohr Ø *	 Kernlochbohrung / Sutzumhüllung Ø **	

	 z.B. 3 Stück	 z.B. Lu-GT va	 z.B. 50 mWS	 z.B. 40 mm	 80 mm

 * Keine DN Angaben, exakter Aussendurchmesser einschließlich eventueller Schutzumhüllung.

** Kernbohrung / Futterrohr oder Schutzrohr, keine DN Angaben, exakter Aussendurchmesser.



Komplett-Set

Für die Montage erforderlichen Materialien sind im Lieferumfang 

•	 Kartusche 2K Harz

•	 elastische Stopfen mit Verguss- und Entlüftungsbohrungen

•	 elastische Stopfen ohne Bohrung

•	 Mischeraufsatz

•	 Entlüftungsröhrchen „transparent“

•	 Gewindestift

•	 selbstklebende Plakette gelb, Aufschrift „G“

•	 Einschlaghilfe für Stopfen mit Tiefenmarkierung

•	 Verarbeitungsanleitung

Kettner Pipe-Fastener ist für alle gängigen Rohrdurchmesser 

erhältlich.
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Rohrleitungszubehör
Pipe-Fastener

Inaktive Hausanschlüsse sind beim Eintritt in das Gebäude zu verschließen. In der Regel erfolgt dies bisher durch Verschweißen des 

Rohreintrittes. War dies im Inneren des Gebäudes nicht möglich, so musste der Anschluss von außen aufgegraben werden.

Ringraumdichtungen

Dem gegenüber bietet der Einsatz von Kettner Pipe-Fastener 

eine einfache, schnelle und dauerhafte Möglichkeit inaktive 

Gas-Hausanschlüsse zu verschließen.

Einfache Montage
Für die Montage sind keinerlei Spezial-Werkzeuge erforderlich.

Das 2K-Harz befindet sich gebrauchsfertig in der Kartusche, ein

manuelles Mischen der beiden Harzkomponenten vor Gebrauch 

ist nicht erforderlich.

Die Kartusche passt in alle handelsüblichen Kartuschenpistolen.

Der mitgelieferte Mischeraufsatz gewährleistet  automatisch 

eine optimale Durchmischung der beiden Harzkomponenten 

während der Verarbeitung.

Gasdicht
Nach vollständiger Aushärtung des Harzes ist das Rohr gasdicht 

verschlossen.

Gasrohr verschlossen mit Kettner PIPE-Fastener
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Pipe-Fastener ist für folgende Rohrdurchmesser erhältlich

Nennweite * Zoll * max. Anzahl der Verschlüsse pro Set

DN 25 1 21

DN 32 1 1/4 12

DN 40 1 1/2   9

DN 50 2   5

DN 65 2 1/2   3

DN 80 3   2

* Bezogen auf Gasrohre gem. DIN 2440 bzw. EN 10255 (Stahl mittelschwer)

Je nach Rohrdurchmesser ist eine unterschiedliche Anzahl an Verschlüssen pro Set möglich.

Jedes Set enthält die dafür notwendige Anzahl an Stopfen, Mischeraufsätzen, usw.
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