
KALTSCHRUMPFBÄNDER

WARMSCHRUMPFBÄNDER 

KLEBEBÄNDER

ROHRKENNZEICHNUNGEN

SICHERHEITSKENNZEICHNUNGEN

luftdicht



Wicklung mit System

made in Germany
Unsere Bänder zum Einsatz in RLT-Anlagen, wer-
den ausschließlich in Deutschland gefertigt. Die-
se Nähe zum Produktionsstandort ermöglicht die 
Einhaltung höchster Qualitätsstandards bei kurzen 
Lieferzeiten sowie der Möglichkeit auf speziel-
le Kundenwünsche bezüglich Sonderlängen und 
-Breiten  flexibel zu reagieren. 

30 Jahre Erfahrung
Seit 30 Jahren produziert Kettner Spezial-Klebebänder für alle Bereiche der 
Lüftungstechnik und kann heute ein umfangreiches Lieferprogramm für viele 
Anforderungen anbieten.

Qualitätsorientiert
Ebenso wie höchste Kunden- und Qualitätsorientierung gehören Innovationen 
sowie permanente Weiterentwicklung und Marktnähe zu unserer Philosophie.

Umweltfreundlich 
Unsere Produkte werden mit umweltverträglichen Rohstoffen umweltfreundlich 
produziert, unter Ausschluß von lösungsmittelhaltigen und aromatenbelasteten 
Bestandteilen.

Klare Kriterien und strenge Maßstäbe in Bezug auf Funktionalität und Qualität, bil-
den die Basis unseres Angebotes von kalt- und warmschrumpfenden Dichtungs-
bändern in der Luft- und Klimatechnik, mit einer über 30 jährigen internationalen 
Erfahrung.

Kompetenz 
durch Erfahrung

1. Folienblasanlage 

2. PE-Folie / Kühlstrecke
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Gesichtspunkt - Dichtigkeit des Leitungssystems
Mangelhaft gedichtete  Leitungssysteme beeinträchtigen die Effizienz einer RLT-Anla-
ge beträchtlich. Geplante Volumenströme und Drücke werden nicht erreicht, geplante 
Ventilatorenleistungen sind nicht mehr ausreichend,  Strömungsgeräusche  machen 
sich störend bemerkbar. 

Das Luftleitungssystem einer RLT-Anlage hat die Aufgabe die teilweise mit ho-
hem technischen Aufwand (und den damit verbundenen Kosten) vorbehandelte 
Luft möglichst ohne Verluste zu den Bereichen des Gebäudes zu transportieren 
an denen Sie benötigt werden, außerdem muss die verbrauchte Luft zuverlässig 
abgeführt werden.

3

Sichere Abdichtung von
raumlufttechnischen Anlagen

Neben der Fertigungsqualität der 
Leitungen ist auf die Abdichtung der 
Verbindungsbereiche ein besonderes 
Augenmerk zu richten, da in diesen 
Bereichen in der Regel die größten 
Leckagen auftreten.

4. Zusammenführung Butylkautschuk / PE-Folie 

5. Vollautomatische Konfektionierung der Bänder 

3. Thermische Vorbehandlung / Butylkautschuk
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Kaltschrumpfband

Kaltschrumpfbänder

Kaltschrumpfbänder sind eine einfache kostengünstige Möglich-
keit der Abdichtung bei  Errichtung eines neuen Luftleitungssys-
tems oder Nachdichtung eines bestehenden Leitungssystems.

hochwertige Trägerfolie
Durch die Verwendung hochwertiger Trägerfolien und Klebermaterialien werden 
bei Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien beste Montageergebnisse hinsicht-
lich Dichtigkeit und optischem Erscheinungsbild erzielt.

10 % Vordehnung
Anders als herkömmliche Klebebänder werden KETTNER Kaltschrumpfbänder 
mit einer Vordehnung von ca.10% Vordehnung montiert. Durch den anschlie-
ßenden Rückschrumpfungsprozess der Trägerfolie legt sich das Band fest um 
die  abzudichtende Stoßverbindung, zugleich wird die Bildung von Falten im 
Bereich von Falzen und Schraubköpfen vermieden.

Kleberschicht
Die Kleberschicht haftet zuverlässig auf  allen metallischen Untergründen und 
gleicht eventuell vorhandene Unebenheiten aus. 

Dichtungseigenschaft
Die guten Dichtungseigenschaften eines Kaltschrumpfbandes resultieren im 
Wesentlichen aus seinem Schrumpfvermögen, dadurch werden im Vergleich zu 
herkömmlichen Klebebändern sehr geringe Kleber- bzw. Banddicken möglich.

Die Trägerfolie der Bänder muss aus diesem Grund extreme Festigkeit mit 
gleichzeitig hoher Flexibilität verbinden. Viele Kaltschrumpfbänder neigen beim 
Einbau unter Vordehnung zur Überdehnung, was sich negativ auf Dichtigkeit 
und optischem Erscheinungsbild (Faltenbildung) der fertigen Stoßverbindung  
auswirkt. 

lösemittelfrei
Der bei vielen herkömmlichen Bändern mit dem Ausgasen des Lösemittels 
aus der Kleberschicht einhergehende Verlust an Haftfähigkeit tritt bei Kalt-
schrumpfbänder von Kettner nicht auf.

Kaltschrumpfbänder die keine sind...!
Bänder die auf Grund Ihres Bandkonzeptes und 
der Materialeigenschaften nicht schrumpfen, bzw. 
ein zu geringes Schrumpfvermögen aufweisen und 
dadurch Ihrer Aufgabe  dauerhaft, flächendeckend 
und faltenfrei abzudichten, nicht gerecht werden
 
.... Bänder deren Bandrücken aus Alu-Folie besteht

Bandrücken aus Metall sind zu starr und lassen 
sich nicht dehnen, deshalb Querfaltenbildung bei 
Schraubenköpfen und am Falz - Undichtigkeit und 
Luftaustritt ist die Folge.
 
 

.... Bänder deren Trägerfolie eine zu geringe Material-
dicke, bzw. eine zu geringe Elastizität aufweisen

Beim erforderlichen dehnen des Bandes, schnürt 
dieses extrem ein, die Elastizität und das Rück-
schrumpfverhalten ist nicht mehr gegeben. Das 
Band kann dadurch keinen Druck mehr auf Kle-
ber und Rohroberfläche ausüben. Dadurch ist 
keine dauerhafte Abdichtung gewährleistet.
 
Bänder mit den oben aufgeführten Merkmalen 
sind maximal als Klebeband einzustufen, da Ih-
nen wesentliche technische Eigenschaften eines 
Schrumpfbandes fehlen.

KETTNER 
Kaltschrumpfband 

herkömmliches Klebeband
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Palimex 2000 S

	 1. Schicht - Außenlage 
Die Außenlage der Folie ist mit einer fest eingestellten Butyl-Dünnbeschichtung ver-
sehen. Diese ist metallisch eingefärbt und somit auf verzinkte Wickelfalzrohre ab-
gestimmt. Durch die Dünnbeschichtung wird die Haftfähigkeit zwischen Folie und 
Kleber erhöht, womit eine homogene Verbindung im Überlappungsbereich entsteht. 
Die Dünnbeschichtung schützt die darunter liegende Trägerfolie vor UV-Strahlung, 
dadurch wird die Witterungsbeständigkeit des Bandes erheblich erhöht - außerdem 
stellt die Dünnbeschichtung eine ideale Oberfläche für Anstriche dar.

	 2. Schicht - Trägerfolie 
Die Polyethylen-Trägerfolie ist das Herzstück und wesentlicher Baustein für die Funk-
tionalität des Bandes. Die hochwertige Polyethylenfolie ist hoch flexibel und verhin-
dert somit die Faltenbildung im Bereich von Schraubköpfen und Reduzierungen.  Die 
Folie besitzt eine extreme Festigkeit mit hohem Rückstellvermögen. Dadurch werden 
kraftschlüssige Verbindungen im Bereich Alu-Flex auf Wickelfalzrohr ohne Schraub-
verbindungen möglich.

	 3. Schicht - Kleber 
Der Kleber besteht aus einer weich eingestellten Dickbeschichtung auf Basis eines 
unvulkanisierten Butylkautschuks, silikonfrei. Die Dickbeschichtung passt sich der 
Struktur des Untergrundes besonders gut an und haftet hervorragend auf verzinktem 
Untergrund. Durch den Verzicht auf lösemittel- und aromatenhaltige Inhaltstoffe ist 
der Kleber geruchsneutral und äußerst alterungsbeständig. 

Unser 3. Schichtband setzt Massstäbe
Das Ergebnis unserer praxisorientierten Entwicklung ist PALIMEX 2000 S, ein asy-
metrisches 3-Schicht Kaltschrumpfband. Aufbau und Materialbeschaffenheit erge-
ben ein Abdichtungsband mit unverwechselbaren Produktmerkmalen. Trotz geringer 
Materialdicke erfüllt PALIMEX 2000 S höchste Ansprüche in Funktionalität und Optik.

co-extrudierte Haftvermitlungsschicht 
Durch die auf beiden Seiten der Trägerfolie co-
extrudierte Haftvermittlungsschicht, wird eine un-
trennbare Verbindung zwischen Folie, Kleber und 
äußerer Dünnbeschichtung gewährleistet. Im Über-
lappungsbereich erfolgt durch die Verbindung der 
beiden Butylschichten (Außenlage  und Kleber) ein 
untrennbares Verwachsen (Kaltvulkanisation).

3 SCHICHTEN

Kaltschr
umpfband
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Technische Daten

	 Farbe 	 silber
	 Folie 	 Polyethylen
	 Kleber 	 aktiver, 
		  unvulkanisierter Butylkautschuk
	
	 Dicke Außenlage 	 > 0,03 mm
	 Dicke Trägerfolie	 > 0,12 mm
	 Dicke Kleber	 > 0,45 mm
	 Gesamtdicke	 > 0,60 mm
	
	 Dauerbetriebstemperatur	 - 60° C bis + 75° C
	 Verarbeitungstemperatur	 - 10° C bis + 45° C
	
	 Reißwiderstand nach DIN 30 672	 10N / cm

	 Brandklasse	 B2 gem. DIN 4102-1 	
		  nicht brennend, abtropfend
 	 Prüfzeugnis	 901 8451 002 - MPA Stuttgart

	 Rollenlänge	 15 m 
	

Anwendungsgebiet
Abdichten von Luftkanälen, Wickelfalzrohren, 
längsovalen Lüftungsleitungen und Aluflex-Rohren in 
der Lüftungstechnik.

Selbstklebendes, kaltschrumpfendes Dichtungsband 
auf Basis eines asymetrischen 3-Schichtbandes.

	 Außenlage 
	 Außenlage der Trägerfolie versehen mit einer fest eingestell- 
	 ten Dünnbeschichtung, metallisch eingefärbt.

	 Trägerfolie
	 Trägerfolie aus hochflexiblem Polyethylen.

	 Kleber
	 Kleber aus aktivem, unvulkanisiertem Butylkautschuk. 
 	 Frei von lösungsmittel- und aromatenhaltigen Bestandteilen

Butylkautschuk

Polyethylen

Butylkautschuk

Verwendbar im Innen- und Außenbereich

• Geruchsneutral (lösemittelfrei)

• Verarbeitbar bei Minus-Temperaturen

• Extreme Festigkeit und Flexibilität

• Kein Aufstellen der Bandenden

• Überstreichbar

• Für Sichtmontage geeignet

• Gute Haftung auf verzinktem Untergrund

• Luftdichte Abdichtung bis 5000 Pa Überdruck

• UV-Beständig

• Silikonfrei

Rohrleitung Ø / Bandbreiten: 

	 bis Ø 500 mm	 50 mm Bandbreite 

   	 ab Ø 500 mm 	 75 mm Bandbreite

PALIMEX 2000 S
3-Schicht Kaltschrumpfband

silber

Kaltschrumpfband

3 SCHICHTEN

Kaltschr
umpfband

50 mm  Bandbreite
	Karton / 12 Rollen / KAL 53001

75 mm  Bandbreite
	Karton / 12 Rollen / KAL 53002
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Technische Daten

	 Farbe 	 grau
	 Folie 	 Polyethylen
	 Kleber 	 aktiver, 
		  unvulkanisierter Butylkautschuk
	
	 Dicke Folie 	 > 0,12 mm
	 Dicke Kleber	 > 0,38 mm
	 Gesamtdicke	 > 0,50 mm
	
	 Dauerbetriebstemperatur	 - 30° C bis + 70° C
	 Verarbeitungstemperatur	 - 10° C bis + 45° C
	
	Reißwiderstand nach DIN 30 672	 15 N / cm

	 Brandklasse	 B2 gem. DIN 4102-1
		  nicht brennend, abtropfend
 	 Prüfzeugnis	 901 8451 003 - MPA Stuttgart 
	
	 Rollenlänge	 15 m 
	

Selbstklebendes, kaltschrumpfendes Dichtungsband 
auf Basis eines 2-Schichtbandes.

	 Trägerfolie
	 Trägerfolie aus hochflexiblem Polyethylen.

	 Kleber
	 Kleber aus aktivem, unvulkanisiertem Butylkautschuk. 
	 Frei von lösungsmittel- und aromatenhaltigen Bestandteilen

Polyethylen

Butylkautschuk

Verwendbar im Innenbereich
(eingeschränkt nutzbar im Außenbereich)

• Geruchsneutral (lösemittelfrei)

• Verarbeitbar auch bei Minus-Temperaturen

• Extreme Festigkeit und Flexibilität

• Für Sichtmontage geeignet

• Gute Haftung auf verzinktem Untergrund

• Luftdichte Abdichtung bis 5000 Pa Überdruck

• Silikonfrei

Rohrleitung Ø / Bandbreiten: 

	 bis Ø 500 mm	 50 mm Bandbreite 

   	 ab Ø 500 mm 	 75 mm Bandbreite

Anwendungsgebiet
Abdichten von Luftkanälen, Wickelfalzrohren, 
längsovalen Lüftungsleitungen und Aluflex-Rohren in 
der Lüftungstechnik.

grau

PALIMEX KTB 500
2-Schicht Kaltschrumpfband

50 mm  Bandbreite
	Karton / 27 Rollen / KAL 53550

75 mm  Bandbreite
	Karton / 18 Rollen / KAL 53575
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Aufbringen des Bandes
- Das Band wird entsprechend Zuschnittstabelle abgelängt.

- Die Oberfläche der Luftleitung soll trocken, sauber und fettfrei sein.

- Die Verarbeitungstemperaturen gem. techn. Datenblatt sind zu beachten.

- Schrauben und Nieten im Bereich von Stoßverbindungen müssen mit mindestens 
  15 mm seitlicher Überdeckung überklebt werden. 

- Möglichst keine Schrauben mit hohem Kopf verwenden, 
   sondern halbrund mit Kreuzschlitz.

Montagehilfe
Bitte die in der Tabelle angegebenen Bandzu-
schnittlängen beachten

	 Rohr Ø 	 Bandbreite	 Zuschnittlänge
	 mm	 mm	 mm

	 80	 50 	 370
	 100	 50	 430
	 125	 50	 500
	 150	 50	 560
	 160	 50	 600
	 200	 50	 715
	 250	 50	 875
	 300	 50	 1025
	 315	 50	 1075
	 355	 50	 1200
	 400	 50	 1340
	 500	 50	 1655
	 560	 75	 1900
	 600	 75	 2050
	 630	 75	 2150
	 710	 75	 2350
	 800	 75	 2750
	 900	 75	 3050
	 1000	 75	 3350
	 1250	 75	 4150
	 1400	 75	 4650

1

Montageanleitung
Kaltschrumpfband

• PALIMEX 2000 S
• KTB 500

Trennfolie ca. 20 cm weit 
abziehen

Bandende auf Rohroberflä-
che andrücken

2

Kaltschrumpfband
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Band unter weiterem Abziehen der 
Trennfolie mit einer Vorspannung 
von 10% in Umfangsrichtung fal-
tenfrei auf die Rohroberfläche auf-
bringen.

Nach einlagiger Umwicklung des 
Rohres Bandende im Überlap-
pungsbereich gering dehnen und 
auf dem Bandrücken fest andrü-
cken.

Tipps

. . . bei Sichtmontagen:

Bei Sichtmontage sollte das Band so aufgebracht 
werden, dass der Überlappungsbereich der Ban-
denden außerhalb des Sichtbereiches liegt.

… bei flexiblen Rohren:

Beim Aufbringen des Bandes darauf achten, dass 
mind. 15-20mm Bandbreite der auf dem Wickel-
falzrohr verbleiben.

… bei  Reduzierung:

Die Verarbeitung des Bandes erfolgt in gleicher 
Weise wie vorstehend beschrieben, jedoch mit 
verstärkter Vorspannung des Bandes, so dass das 
Band faltenfrei auch im Bereich der Reduzierung 
aufliegt. 

Überstreichen  nur PALIMEX 2000 S

Der Überlappungsbereich der Bandenden muss 
außerhalb des Sichtbereiches liegen.

Zwischen Aufbringen des Bandes und Überstrei-
chen sollte eine Zeitspanne von ca. 1 Woche liegen.

 

3

4

5
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Fertige Verbindung
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Warmschrumpfband

Warmschrumpfband

Das Warmschrumpfband K 200 S wurde speziell für die Anforderungen in Lüf-
tungsanlagen entwickelt.

Trägerfolie
Die Trägerfolie ist Herzstück und wesentlicher Baustein des Bandes. Sie besteht 
aus elektronenstrahlvernetztem Polyethylen mit einer Schrumpffähigkeit von 
30%. Daraus ergibt sich eine einfache, faltenfrei Montage selbst im Bereich von 
Formteilen und Reduzierungen.

Die Trägerfolie ist silbergrau eingefärbt und somit auf die Oberfläche verzinkter 
Wickelfalzrohre abgestimmt. 

30 % Schrumpffähigkeit
Schrumpffähigkeit 30%, dadurch unproblematische Verarbeitung selbst bei 
schwierigen Reduzierungen.

Kleberschicht
Der Kleber besteht aus silikonfreiem Thermoplast. In Verbindung mit der Träger-
folie ermöglicht er eine Abdichtung mit äußerst hoher mechanischer Festigkeit 
und hoher Dichtigkeit. 

Heißluftpistole
Als Wärmequelle zur Verarbeitung des Warmschrumpfbandes genügt eine Heiß-
luftpistole, eine offene Flamme ist nicht erforderlich. Das spart Zeit und verhin-
dert die Beschädigung angrenzender Gewerke (Elektroleitungen, Isolierungen) 
aufgrund zu hoher Hitzeeinwirkung durch einen Brenner.
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Technische Daten

	 Farbe 	 silber
	 Folie 	 elektronenstrahlvernetztes Polyethylen
	 Kleber 	 Thermoplast
	
	 Dicke Folie 	 > 0,70 mm
	 Dicke Kleber	 > 0,90 mm
	 Gesamtdicke	 > 1,60 mm
	
	 Dauerbetriebstemperatur	 - 30° C bis + 80° C
	 Verarbeitungstemperatur	 > 80° C (Heißluftpistole)
	
	Reißwiderstand nach DIN 30 672	 150 N / cm

	 Brandklasse	 B2 gem. DIN 4102-1
		  nicht brennend, abtropfend
 	 Prüfzeugnis	 901 8451 001 - MPA Stuttgart 
	
	 Rollenlänge	 15 m 
	

Warmschrumpfendes Dichtungsband aus elektronenstrahlvernetztem Polyethylen 
mit thermoplastischem Kleber.

	 Trägerfolie
	 Trägerfolie aus elektronenstrahlvernetztem Polyethylen.

	 Kleber
	 Kleber aus silikonfreiem Thermoplast. 
	 Frei von lösungsmittel- und aromatenhaltigen Bestandteilen

Polyethylen

Thermoplast

Verwendbar im Innen- und Außenbereich

50 mm  Bandbreite
Karton / 1 Rolle / WAR 53050

75 mm  Bandbreite
Karton / 1 Rolle / WAR 53575

100 mm  Bandbreite
Karton / 1 Rolle / WAR 53100

• Verarbeitung mit Heißluftgebläse
  (keine offen Flamme erforderlich)

• 30% Schrumpfvermögen

• Extreme mech. Festigkeit

• Für Sichtmontage geeignet

• Luftdichte Abdichtung bis 5000 Pa Überdruck

• Für Außenmontage geeignet

• Silikonfrei

Rohrleitung Ø / Bandbreiten: 

	 bis Ø 400 mm	   50 mm Bandbreite 

	 bis Ø 710 mm	   75 mm Bandbreite 

   	 ab Ø 710 mm 	 100 mm Bandbreite

Anwendungsgebiet
Abdichten von Luftkanälen, Wickelfalzrohren und 
Aluflex-Rohren in der Lüftungstechnik.

silber

Palimex K 200 S
Warmschrumpfband

Fixierstreifen
	40 Stück   50 mm Bandbreite 

22 Stück	   75 mm Bandbreite 

20 Stück  	100 mm Bandbreite
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Aufbringen des Bandes
- Das Band wird entsprechend Zuschnittstabelle abgelängt.

- Die Oberfläche der Luftleitung soll trocken, sauber und fettfrei sein.

- Die Verarbeitungstemperaturen gem. techn. Datenblatt sind zu beachten.

- Schrauben und Nieten im Bereich von Stoßverbindungen müssen mit mindestens 
  15 mm seitlichem Überstand überdeckt werden. 

- Möglichst keine Schrauben mit hohem Kopf verwenden, 
   sondern halbrund mit Kreuzschlitz.

Montagehilfe
Bitte die in der Tabelle angegebenen Bandzu-
schnittlängen beachten

	 Rohr Ø 	 Bandbreite	 Zuschnittlänge
	 mm	 mm	 mm

	 50	 50	 220
	 63	 50	 280
	 80	 50	 320
	 100	 50	 400
	 125	 50	 480
	 150	 50	 560
	 160	 50	 590
	 200	 50	 720
	 250	 50	 880
	 300	 50	 1080
	 315	 50	 1090
	 355	 50	 1260
	 400	 50	 1400
	 500	 75	 1730
	 560	 75	 1940
	 600	 75	 2120
	 630	 75	 2220
	 710	 75	 2500
	 800	 100	 2890
	 900	 100	 3200
	 1000	 100	 3500
	 1250	 100	 4300
	 1400	 100	 4800
	 1600	 100	 5450
	 1800	 100	 6150
	 2000	 100	 6920

1

Montageanleitung
Warmschrumpfband

• PALIMEX K 200 S

Anschlusskanten der Rohrlei-
tungen sorgfältig von Feuch-
tigkeit und Schmutz befreien, 
Grate entfernen.

Schrumpfband eng um das 
Rohr legen und an der Über-
lappungsstelle mittels mitge-
lieferter Fixierstreifen befes-
tigen.

Das Band mittels Heißluftpis-
tole beginnend an der Über-
lappungsstelle erhitzen

2

Warmschrumpfband
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Anschließend von der Über-
lappungsstelle ausgehend 
den gesamten Umfang der 
Rohrverbindung zügig erhit-
zen.

Der Schrumpfvorgang ist be-
endet, wenn sich das Band 
ohne Falten oder Blasen 
vollflächig um die Rohrverbin-
dung legt und der Kleber an 
den Bandkanten austritt.

Tipps

. . . bei Sichtmontagen:

Bei Sichtmontage sollte das Band so aufgebracht 
werden, dass der Überlappungsbereich der Ban-
denden außerhalb des Sichtbereiches liegt.

… bei flexiblen Rohren:

Band um 20mm länger als in Zuschnittstabelle an-
gegeben ablängen.

3

4

5
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Nach Abkühlung ist die Ver-
bindung fertig und dicht.
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Klebebänder
Für jede Anwendung das richtige Band

Klebebänder

	 Farbe	 silbergrau

	 Folie	 Weich-PVC-Folie

	 Kleber	 Naturkautschuk

	 Gesamtdicke	 > 0,14 mm

	 Dauerbetriebstemperatur	 - 5° C bis + 60° C

	 Verarbeitungstemperatur	 > 5° C 

	 Reißkraft (DIN EN 14410)* 	 70 N / 25 mm Bandbreite 

	 Klebekraft (DIN EN 1939)*	 4,5 N / 25 mm Bandbreite

	 Bandbreite	 50 mm

	 Rollenlänge	 25 m 

		  *   in Anlehnung an jeweilige DIN

K 20

Anwendungsgebiet:
Abkleben und Ummanteln von Isolierstoffen wie Mineralwolle 
oder Schaumstoff in der Klima-, Heizungs- und Sanitärtechnik.

Verpackungseinheit:
50 mm Bandbreite - Karton / 48 Rollen / KLE 54201

Anwendungsgebiet:
Abkleben von Folie an schwierigen Untergründen wie Putz oder 
Beton. Abdichten von Stoßverbindungen bei Wickelfalzrohren 
Luftkanälen (eingeschränkt verwendbar).

Verpackungseinheit: 
50 mm Bandbreite - Karton / 20 Rollen / KLE 54301

Achtung: Faltenbildung bei Schraubenköpfen und Falzen...! 

	 Farbe	 silbergrau

	 Folie	 Gewebe mit PE-Beschichtung

	 Kleber	 Naturkautschuk

	 Gesamtdicke	 > 0,23 mm

	 Dauerbetriebstemperatur	 - 40° C bis + 60° C                    

	 Verarbeitungstemperatur	 > 5° C 

	Reißkraft (DIN EN 14410)*	 > 80 N / 25 mm Bandbreite 

	Klebekraft (DIN EN 1939)*	 >  8 N / 25 mm Bandbreite

	 Bandbreite	 50 mm

	 Rollenlänge	 50 m 

		  *   in Anlehnung an jeweilige DIN

Anwendungsgebiet:
Zum dauerhaftem Abdichten von Stößen auf verzinktem Blech 
und zum Verkleben von Dachfolien, ohne mechanische Bean-
spruchung.

Verpackungseinheit: 
50 mm Bandbreite - Karton / 12 Rollen / KLE 54601     

	 Farbe	 schwarz

	 Träger	 Polypropylen-Netz

	 Kleber	 Butylkautschuk

	 Dicke Träger	 0,1 mm

	 Gesamtdicke	 1,5 mm

	 Dauerbetriebstemperatur	 - 30° C bis + 80° C               

	 Verarbeitungstemperatur	 + 5° C bis + 40° C

	 Reißkraft (DIN EN 14410)*	 70 N / 25 mm Bandbreite 

	 Schälfestigkeit (IPM 5009)**	 >25 N / 25 mm Bandbreite

	 Bandbreite	 50 mm                                                                                             

	 Rollenlänge	 10 m

		  *   in Anlehnung an jeweilige DIN

		  ** bei 100mm/min, 90° Abzug                      

K 30

K 60

Weich PVC Klebeband
Die extrem weich eingestellte Folie ist mit einem alterungsbeständigen Naturkaut-
schukkleber beschichtet.

Gewebe Klebeband
Träger ist ein PE-beschichtetes wasserdichtes Gewebe, beschichtet mit einem ag-
gressiven Naturkautschukkleber von besonders hoher und intensiver Scherfestigkeit

Butyl Klebeband doppelseitig
Träger ist ein Polyethylennetz, welches mit hochvernetztem, heißkalandiertem Butyl-
kautschuk beidseitig beschichtet ist.

G.A. Kettner GmbH • Kapellenstraße 22 - 24 • 65606 Villmar
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	 Farbe	 grau

	 Träger	 Polyethylen

	 Kleber	 Butylkautschuk

	 Gesamtdicke	 0,60 mm - 1,2 mm

	 Dauerbetriebstemperatur	 - 30° C bis + 80°C               

	 Verarbeitungstemperatur	 + 5° C bis + 40° C

	 Schälen in einem rechten	  

	 Winkel auf Stahl (MEL 052)*	 6 N / cm

	 Bandbreite	 50 mm / 75 mm

	 Rollenlänge	 15 m            

		  *   in Anlehnung an jeweilige DIN

	 Farbe	 Alu gewalzt

	 Träger	 Aluminium

	 Kleber	 Butylkautschuk

	 Gesamtdicke	 0,60 mm

	 Dauerbetriebstemperatur	 - 30° C bis + 80° C               

	 Verarbeitungstemperatur	 + 5° C bis + 40° C 

	 Schälen in einem rechten	  

	 Winkel auf Stahl (MEL 052)*	 4 N / cm

	 Bandbreite	 50 mm / 75 mm  

	 Rollenlänge	 15 m

		  *   in Anlehnung an jeweilige DIN

K 80

K 70

Anwendungsgebiet:
Zum Abdichten von Stoßverbindungen für Rohrleitungen in der 
Lüftungstechnik - mit geringen Anforderungen.

Verpackungseinheit: 
50 mm Bandbreite - Karton / 6 Rollen / KLE 54701          
75 mm Bandbreite - Karton / 4 Rollen / KLE 54703 

Anwendungsgebiet:
Zum Abdichten von Stoßverbindungen für Rohrleitungen in der 
Lüftungstechnik - auch bei niedrigen Temperaturen.

Verpackungseinheit: 
	  50 mm Bandbreite - Karton / 6 Rollen / KLE 54801
  75 mm Bandbreite - Karton / 4 Rollen / KLE 54803

Achtung: Faltenbildung bei Schraubenköpfen und Falzen...! 

PE - Butyl Klebeband
Butylklebeband mit einem grauen Polyethylenfilm als Bandrücken. 
Es handelt sich um kein Schrumpfband.

Aluminium Dichtband
Die Aluminiumfolie ist mattglänzend und kommt der Oberfläche von Wickelfalzrohren 
sehr nahe. Der Kleber besteht aus Butylkautschuk mit Spezialharzen.
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• selbstklebende, stark haftende PVC Folie

• leicht und schnell anzubringen

• UV-beständiger Druck, gem. DIN 2403

• für beide Fließrichtungen verwendbar

• mit und ohne integriertem Richtungspfeil

• mehrschichtig - Druck unter Schutzlaminat

• alterungsbeständige Randstreifen

• Temperatur bis + 80° C

• witterungsbeständig

• Seewasserbeständig

• Selbstverlöschend

Schnelle und praktische 
Kennzeichnung

Hinweis
Rohrleitungskennzeichnungen 
gem. DIN 2403 Ausgabe 2007-05
	
• Durchfluss-Stoffe die nach dem Chemikalienge-
setz als Gefahrenstoff eingestuft werden, sind mit 
entsprechenden Gefahrensymbolen zu kennzeich-
nen. Bei radioaktiven Durchflussstoffen ist zusätz-
lich ein Warnzeichen anzubringen. Bei Bestellung, 
benötigen wir die Angabe zum Gefahrensymbol.

• Die erforderliche Schriftgröße der Kennzeichnung 
ist abhängig von der jeweiligen Erkennungsweite. 
Bitte bei Bestellung angeben.

• Geringfügige Farbabweichungen von den in der 
DIN 2403 festgelegten Farben sind drucktechnisch 
bedingt und berechtigen nicht zur Reklamation

Rohrleitungskennzeichnungen Unterstützen Ihre Mitarbeiter im Umgang und bei 
der Instandhaltung der Anlagen.Sie weisen auf mögliche Gefahren beim Austreten 
des Durchfluss-Stoffes hin und geben wertvolle Hinweise zur Brandbekämpfung.
Ob in praxiserprobter Ausführung oder gemäß DIN 2403 Ausgabe 2007-05,wir 
bieten für jeden Durchfluss-Stoff die passende Kennzeichnung.

Rohrleitungskennzeichnung

Rollenetiketten
Weitgehend beständig gegen die meisten Öle und Fette, Kraftstoffe und Lösemittel, 
sowie schwache Säuren und Laugen. Beschriftung und Format je nach Anforderung.

G.A. Kettner GmbH • Kapellenstraße 22 - 24 • 65606 Villmar
Tel. 0 64 82 / 91 31 - 0  • www.kettnergmbh.de • info@kettnergmbh.de

Ausführung 1
... für Rohre ab 2“ = Ø 50 mm

Durchfluss-Stoff mit separatem Richtungspfeil

Rolle: 33 m lang und 90 mm breit

Ausführung 2
... für Rohre ab 3/8“ = Ø 10 mm

Durchfluss-Stoff mit Richtungspfeil, beidseitig lesbar

Rolle: 33 m lang und 90 mm breit

Ausführung 3
... für Rohre ab 2“ = Ø 50 mm

Durchfluss-Stoff mit Richtungspfeil

Rolle: 33 m lang und 90 mm breit



• Abgas
• Acetylen*

• Erdgas
• Gas
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• Abwasser
• Betriebswasser
• Brauchwasser
• Brunnenwasser
• Frischwasser
• Heizung
• Heizung Rücklauf
• Heizung Vorlauf
• Kaltwasser
• Katwasser Rücklauf
• Kaltwasser Vorlauf
• Kondensat
• Kühlwasser

• Kühlwasser Rücklauf
• Kühlwasser Vorlauf
• Kühlkreislauf Vorlauf
• Löschwasser 
• Stadtwasser
• Trinkwasser
• Warmwasser
• Warmwasser 
   Zirkulation
• Wasser
• Wasser VE
• Werkswasser
• Zirkulation

	Grundfarbe rot, Schrift weiß

• Dampf
• Dampf Kondensat

• HD Dampf
• ND Dampf

	Grundfarbe grau, Schrift weiß

• Druckluft
• Zuluft

• Abluft
• Entlüftung

Nicht brennbare Gase

• Argon
• CO²

• Stickstoff

• Flusssäure*
• Schwefelsäure*

• Salzsäure*

Brennbare Gase

Luft

Dampf

Säuren

	Grundfarbe gelb, Schrift schwarz

	Grundfarbe gelb, Schrift schwarz

	Grundfarbe orange, Schrift schwarz

Wasser

	Grundfarbe grün, Schrift weiß

Durchfluss-Stoffe

Einzeletiketten
Einzeletiketten werden in Form, Farbe, Größe und Druck nach Kundenvorgabe aus 
selbstklebender, UV-beständiger PVC-Folie gefertigt. Die Fließrichtungspfeile weisen 
in beide Richtungen. Nicht benötigte Pfeilspitzen werden einfach abgeschnitten. Auf 
Wunsch auch mit perforierten Pfeilspitzen zum abtrennen ohne Schere lieferbar.

•	 10 x   60 mm
•	 15 x 100 mm
•	 18 x 122 mm
•	 20 x   80 mm
•	 26 x   16 mm
•	 30 x 154 mm
•	 37 x 230 mm
•	 37 x 450 mm
•	 48 x 196 mm
•	 52 x 252 mm
•	 60 x 240 mm
•	 60 x 300 mm
•	 100 x 450 mm

Standardgrößen 

Wunschtext
Sicherheit und Übersicht durch gekennzeichnete Industrieanlagen. Wir verfügen über 
ein Standardprogramm von mehreren tausend Texten. Wir fertigen auch Sonderwün-
sche in kürzester Zeit.

 (bei Ausführung nach DIN 2403 mit Zusatzfarbe rot)
*Gefahrenhinweis gem. DIN 2403: F+

 (bei Ausführung nach DIN 2403 mit Zusatzfarbe schwarz)

*Gem. DIN 2403 Gefahrensymbol erforderlich 

Sonderdrucke
Kunden- bzw. Objektspeziefische Sonderdrucke
auf Anfrage 

G.A. Kettner GmbH • Kapellenstraße 22 - 24 • 65606 Villmar
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Gebotszeichen
Gebotszeichen werden vor allem in der Unfallverhütung am Arbeitsplatz verwendet. Im Arbeitsschutz 
weisen sie hauptsächlich auf zu tragende Schutzeinrichtungen hin. 

Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz
Sicherheitskennzeichen sind wichtige Informationsquellen in Gebäuden und auf dem 
Betriebsgelände. Sie warnen vor Gefahren, leiten in sichere Bereiche, beinhalten Si-
cherheitshinweise und Verhaltensvorschriften. Statten Sie Ihre Gebäude gemäß ASR 
A 1.3, BGV A 8 und DIN 4844 aus. 

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt

Siebdruckerei und Endverarbeitung
In unserer Siebdruckerei produzieren wir Schilder 
in den unterschiedlichsten Formen, Materialien und 
Größen. Wir produzieren eine Vielfalt von Sonder-
anfertigungen nach spezieller Vorgabe und arbeiten 
mit modernster Drucktechnik. Hierfür stehen uns 
sowohl Sieb- als auch Digitaldruck zur Verfügung.

Zweck jeglicher Sicherheitskennzeichnung ist es, schnell und un-
mißverständlich die Aufmerksamkeit auf Gegenstände und Sach-
verhalte zu lenken, die Gefahren verursachen können.

Warnzeichen
Warnzeichen dienen der Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrstellen, an denen Gefährdung 
z. B. Anstoß-, Quetsch-, Sturz- oder Stolpergefahr oder die Gefahr des Fallens von Lasten, besteht.

Verbotszeichen
Zur Darstellung der konkreten Gefährdung werden Piktogramme verwendet, die auf den verbotenen 
Gegenstand, bzw. Handlung eindeutig hinweisen. 

Zusatzzeichen für Warnzeichen auf Anfrage lieferbar 
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Sicherheitskennzeichnung
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Trägermaterial
Je nach Einsatzort des Schildes muss das Träger-
material ausgewählt werden:

• Aluminium

• Hart-PVC für den Innen- oder Außenbereich

• selbstklebende Folie

• Magnet Folie

• Acryl für repräsentative Bereiche

• selbstleuchtende Folie

Rettungszeichen
Als Rettungszeichen werden Piktogramme bezeichnet, die auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungs-
wege hinweisen, die für die Rettung von Personen von Wichtigkeit sind. 

Brandschutzzeichen
Als Brandschutzzeichen werden Sicherheitszeichen bezeichnet, die auf Einrichtungen bzw. Geräte 
hinweisen, die für den Brandschutz von Wichtigkeit sind. 

Feuerwehrzeichen gem. DIN 4066
Dienen zur Unterstützung und Orientierung der Einsatzkräfte beim Löschangriff. Weiterhin geben sie 
Anweisung für das richtige Verhalten der Mitarbeiter. 

Hinweis
Rettungs- und Brandschutzzeichennach ASR A 1.3 
und BGV A8 müssen aus selbstleuchtenden Mate-
rialien bestehen, sofern keine Sicherheitsbeleuch-
tung vorhanden ist.

Die Vorgeschriebene Größe von Warn- und Sicher-
heitszeichen je nach Betrachtungsabstand sind aus  
ASR A 1.3 sowie BGV A8 zu entnehmen.
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Nachleuchtende Sicherheitszeichen
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